04-03 /562

Nachweis
Widerstandsféahigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Luftdurchlassigkeit

Prifbericht

Nr. 13-002738-PRO5/1
(PB-C01-02030510-de-01)

Auftraggeber

Produkt

Bezeichnung

AuRenmal (B x H)

Leistungsrel.

profine GmbH
International Profile Group
Mulheimer Stral3e 26
53840 Troisdorf
Deutschland

Nebeneingangstur mit horizontaler, glasteilender Sprosse und

Seitenteil, nach innen 6ffnend
KBE 76, KOMMERLING 76, TROCAL 76

1800 mm x 2446 mm
Material: PVC-U weil3

Produktdetails Dichtungen:

Fligel  4-seitig, Anschlagdichtung, PCE, profine GmbH
Zarge  3-seitig, Anschlagdichtung, PCE, profine GmbH
Schwelle Schlauchdichtung, G060, EPDM, profine GmbH
Schwelle: Aluminium-Kunststoff Verbundschwelle, A076, profine

Beschlage:
Mehrfachverriegelung, 242593, Fa. MACO
HauptschlieBblech, 224097, Fa. MACO
NebenschlieBbleche, 217631, Fa. MACO
zweiteilig, Roto Door Line Haustiirband PS 27, Roto Frank AG
SchlieRzustand geschlossen und verriegelt
(in Hauptfalle, Riegel, Nebenfallen und Schwenkhaken)

Besonderheiten

Ergebnis
Widerstandsfahigkeit bei Windlast nach EN 12210:1999-11/AC:2002-08

Luftdurchlassigkeit nach EN 12207:1999-11
Klasse 3 (ohne Klimaeinfluss)
Klasse 3 (it kimaeinfluss, Kiima d)
Klasse 2 (mit Klimaeinfluss, Klima e)
ift Rosenheim

17.06.2014
Michael ¢kl-Stock, M%ng. (FH) Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Prifstellenleiter Prifingenieur

Bauteilprifung Bauteilprifung

ift Rosenheim GmbH Theodor-Gietl-Str. 7 - 9 Anerkannte Stelle

D-83026 Rosenheim

Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
wwwi.ift-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
" " Notified Body 0757
Geschéftsflhrer:

Dr. Jochen Peichl
Prof. Ulrich Sieberath

Sparkasse Rosenheim
IBAN: DE90711500000000003822

—_—
SWIFT-BIC: BYLADEM1ROS JOZStelle: BAY 18

AG Traunstein, HRB 14763 « DAKKS
Deu

ROSENHEIM

Grundlagen
Prufnormen:

EN 1026 : 2000-06
EN 1027 : 2000-06
EN 12211 : 2000-06

Darstellung

Verwendungshinweise

Dieser Prufbericht dient zum
Nachweis der oben genannten
Eigenschaften fur Tlren nach

EN 14351-1 : 2006-03+A1:
2010.

Glltigkeit

Die Daten und Ergebnisse be-
ziehen sich ausschlielich auf
den gepriiften und beschriebe-
nen Probekdrper.

Diese Prifung ermdglicht keine
Aussage Uber weitere
leistungs- und qualitatsbestim-
menden Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion, insbe-
sondere Witterungs- und Alte-
rungserscheinungen wurden
nicht berticksichtigt.

Veroffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt ,Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift -
Prufdokumentationen®. Das
Deckblatt kann als Kurzfassung
verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst
insgesamt 53 Seiten.

(s

tsche
Akkreditierungsstelle Akkreditierungsstelle
D-PL-11349-01-00 D-ZE-11349-01-00
D-K- 113490100 D-ZM-11349-01-00

D-15-11349-01-00
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Nachweis

Differenzklimaverhalten, Bedienungskréafte

Prufbericht
Nr. 13-002738-PR05/2
(PB-C01-02030510-de-01) ROSENHEIM

Auftraggeber profine GmbH Grundlagen
International Profile Group Prifnormen:
Milheimer StraRe 26 N s s
53840 Troisdorf '
Deutschland

Produkt Nebeneingangstir mit horizontaler, glasteilender Sprosse und
Seitenteil, nach innen 6ffnend Darstellung

Bezeichnung KBE 76, KOMMERLING 76, TROCAL 76

AuBenmal (BxH) 1800 mm x 2446 mm
Leistungsrel. Material: PVC-U weif}

Produktdetails Dichtungen: -
Flugel  4-seitig, Anschlagdichtung, PCE, profine GmbH
Zarge 3-seitig, Anschlagdichtung, PCE, profine GmbH
Schwelle Schlauchdichtung, G060, EPDM, profine GmbH

Schwelle: Aluminium-Kunststoff Verbundschwelle, A076, profine

Beschlage:
Mehrfachverriegelung, 242593, Fa. MACO
HauptschlieRblech, 224097, Fa. MACO Verwendungshinweise
NebenschlieBbleche, 217631, Fa. MACO Dieser Priifbericht dient zum
zweiteilig, Roto Door Line Haustirband PS 27, Roto Frank AG Nachweis der oben genannten
SchlieRzustand geschlossen und verriegelt Eigenschaften fiir Tiren nach
(in Hauptfalle, Riegel, Nebenfallen und Schwenkhaken) EN 14351-1 : 2006-03+A1:
2010.
Glltigkeit

Ergebnis Die Daten und Ergebnisse be-

ziehen sich ausschlief3lich auf

Differenzklimaverhalten nach EN 12219:1999-11 den gepruften und beschriebe-
nen Probekorper.

Diese Priifung ermdglicht keine
Aussage Uber weitere
leistungs- und qualitatsbestim-
menden Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion, insbe-
sondere Witterungs- und Alte-
rungserscheinungen wurden

KlaSSG 2 (ohne Klimaeinfluss) nicht bertcksichtigt.

L Veroffentlichungshinweise
Klasse 2 i kimaeiniuss) Es gilt das ift-Merkblatt ,Bedin-

gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift -
Prufdokumentationen®. Das
Deckblatt kann als Kurzfassung
verwendet werden.

. . Inhalt
ift Rosenheim Der Nachweis umfasst
17.6.2014 insgesamt 53 Seiten.
v f ?
// e eﬁfif
Michael Breckl-Stbck, M.Eng.,Dlpl.-Ing. (FH) Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Prifstellenleiter Prifingenieur
Bauteilpriifung Dichtheit & Windlast
ift Rosenheim GmbH Theodor-Gietl-Str. 7 - 9 iiéz:_l_83026 Ros&gfée[]n2763 Anerkannte Stelle
D-83026 Rosenhei tein,
- osenneim raunstem Notified Body 0757 « DAKKS | « DAIdS
Geschaftsfihrer: Tel.: +49 (0)8031/261-0 Sparkasse Rosenheim Aldeditierungsstelle Acedterngssale
Dr. Jochen Peichl Fax: +49 (0)8031/261-290 IBAN: DE90711500000000003822  mwsn feitinasest DTM11349.01.00

Prof. Ulrich Sieberath wwuw.ift-rosenheim.de SWIFT-BIC: BYLADEM1ROS PUZ-Stelle: BAY 18 D-15-11349-0100



04-03 /562

Nachweis

Dauerfunktion, Mechanische Beanspruchung, StoR3festigkeit

Prifbericht
Nr 13-002738-PRO05/3

(PB-C01-02030510-de-01) ROSENHEIM
Auftraggeber profine GmbH Grundlagen
International Profile Group Erl\iliggmf;% -
Milheimer Stral3e 26 EN 948 1999-08
53840 Troisdorf EN 949: 1998-12
Deutschland EN 950: 1999-08
Produkt Nebeneingangstir mit horizontaler, glasteilender Sprosse und Em ggzl;:g-zzoooooéooi
Seitenteil, nach innen 6ffnend ' '

Bezeichnung KBE 76, KOMMERLING 76, TROCAL 76 Darstellung

AuRenmaR (BxH) 1800 mm X 2446 mm

Leistungsrel. Material: PVC-U weif3
Produktdetails Dichtungen:

Fligel  4-seitig, Anschlagdichtung, PCE, profine GmbH

Zarge  3-seitig, Anschlagdichtung, PCE, profine GmbH
Schwelle Schlauchdichtung, G060, EPDM, profine GmbH
Schwelle: Aluminium-Kunststoff Verbundschwelle, AO76, profine
Beschlage:
Mehrfachverriegelung, 242593, Fa. MACO
Hauptschlie3blech, 224097, Fa. MACO i __e_;ﬁ

NebenschlieRbleche, 217631, Fa. MACO
zweiteilig, Roto Door Line Haustlirband PS 27, Roto Frank AG Verwendungshinweise

Dieser Priifbericht dient zum
Nachweis der oben genannten

Ergebnis Eigenschaften fur Turen nach
. EN 14351-1 : 2006-03+A1:
Dauerfunktion nach EN 12400:2002-11 2010.
Gultigkeit
K|asse 5 Die Daten und Ergebnisse be-

ziehen sich ausschlief3lich auf
den gepriiften und beschriebe-
nen Probekorper.

Mechanische Beanspruchung nach EN 1192:1999-11 Diese Priifung ermoglicht keine
Vertikale Belastung Klasse 3 Aussage Uber weitere _
Statische Verwindung Klasse 3 lsistungs- und qualitétsbestim-
. menden Eigenschaften der vor-
Weicher Stol3 Klasse 3 liegenden Konstruktion, insbe-
Harter Stol3 Klasse 4 sondere Witterungs- und Alte-
rungserscheinungen wurden
Gesamtklassifizierung Klasse 3 nicht berticksichtig.

Veroffentlichungshinweise
StoRfestigkeit nach EN 13049:2003-04 Es gilt das ift-Merkblatt ,Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift -
Klasse 1 Prifdokumentationen®. Das
Deckblatt kann als Kurzfassung
verwendet werden.

ift R hei Inhalt
I osennheim Der Nachweis umfasst
17.06.2014 insgesamt 53 Seiten.
i/ ézz/ (g
/// W {[ ket
Michael Breckl-Stock, M.Eng., Dipl.-Ing. (FH) Peter Marquardt, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Prifstellenleiter Prifingenieur
Bauteilprifung Dichtheit & Windlast
ift Rosenheim GmbH Theodor-Gietl-Str. 7 - 9 iiéz:_l_83026 Ros&gfée[]n2763 Anerkannte Stelle
D-83026 Rosenhei tein,
- osenneim raunstem Notified Body 0757 « DAIdS « DAIdS
Geschaftsfihrer: Tel.: +49 (0)8031/261-0 Sparkasse Rosenheim Aldeditierungsstelle Acedterngssale
Dr. Jochen Peichl Fax: +49 (0)8031/261-290 IBAN: DE90711500000000003822 feitinasest DI11348.01.00

Prof. Ulrich Sieberath wwuw.ift-rosenheim.de SWIFT-BIC: BYLADEM1ROS PUZ-Stelle: BAY 18 D-15-11349-0100
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Nachweis Blatt 4 von 47

Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Bedienungs-
krafte, Differenzklimaverhalten, Dauerfunktion, Mechanische Beanspruchung, StoR3festigkeit

Prifbericht 13-002738-PR05 (PB-C01-02030510-de-01) vom 17.06.2014

Auftraggeber:  profine GmbH
International Profile Group, 53840 Troisdorf, (Deutschland)

ROSENHEIM
1 Gegenstand
1.1 Probekdrperbeschreibung
Produkt
Einbauart/Wandbauart Stahlumfassungsrahmen
Hersteller Profine GmbH
Herstelldatum Oktober 2013
Produktbezeichnung 1-flg. Nebeneingangstir mit horizontaler, glasteilender Sprosse
und Seitenteil
Profilsystem KBE 76mm
KO 76mm
TROCAL 76mm
Angriffseite SchlieRseite / Schliel3flache nach DIN EN 12519
Offnungsrichtung DIN R, nach innen
Lichtes Offnungsman 1042 mm x 2311 mm
FligelauRenabmessung 1100 mm x 2350 mm
Baurichtmaf3/RahmenauRenmall 1800 mm x 2446 mm
Blendrahmen/Zarge néhere Angaben siehe Zeichnung
Typ, Hersteller Blendrahmen / profine GmbH
Material PVC-U weil3
Profilsystem KBE 76mm
KO 76mm
TROCAL 76mm
Profilnummer und 76102
Profilguerschnitt (B x D) 85 mm x 76 mm
Aussteifungsprofil V313
Rahmenverbindung oben auf Gehrung geschnitten und verschweif3t, unten stumpf auf
Schwelle A076 gestolR3en
Zusatzprofile nahere Angaben siehe Zeichnung
Typ, Hersteller Pfostenprofil / profine GmbH
Material PVC-U weil3
Profilsystem KBE 76 mm
KO 76 mm
TROCAL 76 mm
Profilnummer und 76303
Profilquerschnitt (B x D) 110 mm x 76 mm
Aussteifungsprofil V323 verschraubt alle 250 mm — 300 mm
Rahmenverbindung oben stirnseitig befrast und mit T-Verbinder JO53, im Blendrah-
men verschraubt;
unten stirnseitig befrast und mit Dichtkissen J067, auf Schwellen-
profil gesetzt und von unten in Schraubkanéle verschraubt;
im Falz seitlich Windstop M175 eingesetzt und mit spritzbarem
Dichtstoff abgedichtet
Typ, Hersteller Hohenausgleich, profine GmbH
Material PVC-U / weil3



PB11l.doc

ge\VO13002738\Projekt\PRO5\Priifberichte\13-002738-PR05 PB-C01-02030510-de-01

\\sift01\iftello_daten_rw\Abla

Nachweis

Blatt 5 von 47

Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Bedienungs-
krafte, Differenzklimaverhalten, Dauerfunktion, Mechanische Beanspruchung, StoR3festigkeit

Prifbericht 13-002738-PR05 (PB-C01-02030510-de-01) vom 17.06.2014

Auftraggeber:  profine GmbH

International Profile Group, 53840 Troisdorf, (Deutschland)

Profilsystem

Profilnummer
Profilguerschnitt (B x D)
Aussteifungsprofil
Rahmenverbindung

Typ, Hersteller
Material
Profilsystem

Profilnummer und
Profilguerschnitt (B x D)
Rahmenverbindung

Fligelrahmen
Typ, Hersteller
Material
Profilsystem

Profilnummer und
Profilguerschnitt (B x D)
Drickerhdhe
Aussteifungsprofil
Fliigelgewicht
Rahmenverbindung

Zusatzprofil
Typ, Hersteller
Ausfiihrung

Zusatzprofile
Typ, Hersteller
Material

ROSENHEIM

KBE 76 mm

KO 76 mm

TROCAL 76 mm

76204

126 mm x 76 mm

V314

stirnseitig befrast und von unten sowie seitlich verschraubt
Zwischenprofil 76298 unter Profil 76204 aufgerastet davor Alu-
Wetterschenkel A068 von unten verschraubt. Nahere Angaben
siehe Zeichnung

Tiarschwelle mit thermischer Trennung

Aluminium / Kunststoff Verbundschwelle

KBE 76mm

KO 76mm

TROCAL 76mm

A076

20 mm x 76 mm

unter Blendrahmen mittels Schwellen-Verbinder-Set M152, sowie
Fullkern M171 (in der Blendrahmenverstarkung) verschraubt.
Im Blendrahmenfalz seitlich links und rechts Windstop M175 ein-
gesetzt und mit spritzbarem Dichtstoff abgedichtet

nahere Angaben siehe Zeichnung

Fligelrahmen / profine GmbH

PVC-U weil3

KBE 76mm

KO 76mm

TROCAL 76mm

76204

110 mm X 76 mm

1050 mm

V314

96 kg

in den Ecken auf Gehrung geschnitten mit Schweif3eckverbinder
M164 im Stahl eingeschoben und verschweif3t

Wetterschenkel A061 mit Endkappen M162 und Dichtung G060
unter Fligel geschraubt und mit dauerelastischem Dichtstoff ab-
gedichtet;

seitlich links und rechts im Falzbereich unten Windstop M261 ein-
gesetzt und mit dauerelastischem Dichtstoff abgedichtet;

auf der Bandseite M161, Euronut Dichtteil eingesetzt und abge-
dichtet

Fligelsprosse / profine GmbH
PVC-U / weil3



PB11l.doc

ge\VO13002738\Projekt\PRO5\Priifberichte\13-002738-PR05 PB-C01-02030510-de-01

\\sift01\iftello_daten_rw\Abla

Nachweis

Blatt 6 von 47

Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Bedienungs-
krafte, Differenzklimaverhalten, Dauerfunktion, Mechanische Beanspruchung, StoR3festigkeit

Prifbericht 13-002738-PR05 (PB-C01-02030510-de-01) vom 17.06.2014

Auftraggeber:  profine GmbH
International Profile Group, 53840 Troisdorf, (Deutschland)

Profilsystem

Profilnummer und

Profilquerschnitt (B x D)

Aussteifungsprofil
Rahmenverbindung

Dichtungen

Rahmendichtung
Typ / Hersteller
Art / Material
Lage
Eckenausbildung

Pfostendichtung
Typ / Hersteller
Art / Material
Lage
Eckenausbildung

Fligeldichtung
Typ / Hersteller
Art / Material
Lage
Eckausbildung

Schwellendichtung
Typ / Hersteller
Art / Material
Lage
Eckenausbildung

Falzentwéasserung Festfeld

Druckausgleich Festfeld

Falzentwéasserung Fligel
Druckausgleich Fligel

Falzentwéasserung Sprosse

Falzausbildung
Blendrahmen
Fligelrahmen

Falzluft / KammermalRe

ROSENHEIM

KBE 76mm

KO 76mm

TROCAL 76mm

76303

110 mm x 76 mm

V323

stirnseitig befrast und mit T-Verbinder J052 im Fligelrahmen ver-
schraubt

néhere Angaben siehe Zeichnung

Anschlag und Verglasungsdichtung / profine GmbH

PCE

zweiseitig

oben bandseitig auf Gehrung geschnitten und mit Rahmenprofil
verschweif3t, unten mit Oberkante Schwellenhalter endend

Anschlag und Verglasungsdichtung / profine GmbH

PCE

Senkrecht im Pfosten

oben stumpf gestol3en, unten mit 8 mm Abstand zur Schwelle en-
dend

Anschlagdichtung / profine GmbH

PCE

vierseitig

mit dem Profil auf Gehrung geschnitten und verschweif3t

Schlauchdichtung / profine GmbH

G060 / EPDM

horizontal unten

stumpf mit Innenkante Windstop endend

innen und aul3en je 2 Stiick Schlitze 5 x 25 mm
néhere Angaben siehe Zeichnung

oben im Uberschlag 2 Stiick Schlitze 5 x 25 mm
im Falz 2 Stiick Schlitze 5 x 25 mm

néhere Angaben siehe Zeichnung

innen und aulRen je 3 Stlick Schlitze 5 x 25 mm
nahere Angaben siehe Zeichnung

im Falz 2 Stlck Schlitze 5 x 25 mm

nahere Angaben siehe Zeichnung

aullen 2 Stiick Schlitze 5 x 25 mm

nach unten 2 Stiick Schlitze 5 x 25 mm

nahere Angaben siehe Zeichnung

Einfachfalz
Einfachfalz
seitlich 12 mm, oben 12 mm, unten 10 mm
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Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Bedienungs-
krafte, Differenzklimaverhalten, Dauerfunktion, Mechanische Beanspruchung, StoR3festigkeit

Prifbericht 13-002738-PR05 (PB-C01-02030510-de-01) vom 17.06.2014

Auftraggeber:  profine GmbH

International Profile Group, 53840 Troisdorf, (Deutschland)

Fullung

Typ Hersteller
AuRBenmal (B x H)
Sichtbare Grolze (B x H)
Einstand

Gesamtdicke
Glasaufbau
Flachenbezogene Masse
Einbau (Fullungen)
Abdichtungssystem
Innen

Typ / Hersteller

Art / Material

Eckausbildung
AulRen

Typ / Hersteller

Art / Material
Eckausbildung
Dampfdruckausgleich

Typ

Ausfiihrung
Beschlage Tiren
Schloss

Art

Typ / Hersteller

Nachweis

Dornmalf3

Entfernung

Drickerstift
Stulpausfiihrung
Stulpabmessung (BxHxD)

Befestigung

Riegelausschluss

Riegeleinstand

sonstiges
HauptschlieRblech

Art

Typ / Hersteller

Nachweis

Material

Abmessungen (BxH)

Dicke

ROSENHEIM

3-fach ISO Glas / Glas Mayer Ramstein

1St. 916 x 1098 mm /1 St. 916 x 994 mm / 1 St. 515 x 2245 mm
1 St. 880 x 1062 mm /1 St. 880 x 958 mm / 1 St. 479 x 2209 mm
18 mm

36 mm

4 Float/ 12 SZR / 4 Float/ 12 SZR / 4 Float

30 kg/m?2

Verglasung

Glashalteleiste mit anextrudierter Lippendichtung / profine GmbH
76503/ PVC
in den Ecken auf Gehrung geschnitten und gestof3en

Verglasungsdichtung / profine GmbH
PCE
mit dem Flugelprofil auf Gehrung geschnitten und verschweif3t

oben innen und auRen 2 Stiick Schlitze 5 x 25 mm
unten innen und aufRen 3 Stlick Schlitze 5 x 25 mm
nahere Angaben siehe Zeichnung

Gangflugel

Mehrfachverriegelung mit Falle, Riegel und Automatic-
Fallenriegeln

Z-TA E92 DM 50 PZ 2MF-HO+980 GM 1020 Silber VK8
Nr. 242593 / Fa. MACO

DIN 18251 / EN12209 / DIN 18250

40 mm

92 mm

10 mm

Flachstulp

16 mm x 3 mm

geschraubt mit selbstschneidenden Schrauben 3,9 mm x 38 mm
23 mm

ca. 17 mm

Fallen Riegel Schliel3teil

Art. Nr. 224097 / Z-TA rechts fur PVC U-6/32/9 Silber / Fa. MACO
nicht vorhanden

Stahl

32 mm x 250 mm

10 mm
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Nachweis Blatt 8 von 47

Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Bedienungs-
krafte, Differenzklimaverhalten, Dauerfunktion, Mechanische Beanspruchung, StoR3festigkeit

Prifbericht 13-002738-PR05 (PB-C01-02030510-de-01) vom 17.06.2014
Auftraggeber:  profine GmbH

International Profile Group, 53840 Troisdorf, (Deutschland)

ROSENHEIM
Befestigung geschraubt mit selbstschneidenden 2 St. Schrauben 3,9 x 38 mm
und 2 St. Fensterbauschrauben FEX KS 4,0 mm x 30 mm
Sonstiges
NebenschlieRblech
Art 2 Stlck Riegelschliel3teile
Typ / Hersteller Art. Nr. 217631 RiegelschlieBteil mit 2 Schlitzen / Fa. MACO
Nachweis nicht vorhanden
Material Stahl
Abmessung (BxH) 32 mm x 180 mm
Dicke 10 mm
Befestigung geschraubt mit selbstschneidenden 2 St. Schrauben 3,9 x 38 mm
Sonstiges und 2 St. Fensterbauschrauben FEX KS 4,0 mm x 30 mm
Profilzylinder
Art Doppelzylinder
Typ / Hersteller SchlieRzylinder / Fa Schiiring
Nachweis DIN 18252 / DIN EN 1303
Profilzylinderlange 55 mm
Bohrschutz nicht vorhanden
Ziehschutz nicht vorhanden
sonstiges

Schutzbeschlag / Driicker
Art
Typ / Hersteller

Langschild
Liverpool / Fa. Hoppe

Nachweis DIN 18257 / DIN EN 1906

Material Aluminium / Dunkelbraun Seidenglanzend
Bohrschutz nicht vorhanden

Ziehschutz nicht vorhanden

Stutznockenlange

Dicke des AulRenschildes
Befestigung des AuRRenschil-
des

6 mm
nicht vorhanden
kein AuRRenschild vorhanden

sonstiges
Bander
Art zweiteilig
Typ / Hersteller Roto Door Line Haustirband PS 27 / Roto Frank AG
Nachweis EN 1935
Anzahl 3 Stick
Material Aluminium
Bandlange 105 mm
Befestigung Rahmenteilschrauben pro Band 2 Stiick

Lage / Position
sonstiges

Senkblechschrauben 6,3 mm x 50 mm

Fligelteilschrauben, pro Band 4 Stiick Senkblechschrauben
6,3 mm x 40 mm

siehe Zeichnung
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Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Bedienungs-
krafte, Differenzklimaverhalten, Dauerfunktion, Mechanische Beanspruchung, Stof3festigkeit

Prifbericht 13-002738-PR05 (PB-C01-02030510-de-01) vom 17.06.2014

Auftraggeber: profine GmbH
International Profile Group, 53840 Troisdorf, (Deutschland)

ROSENHEIM

Befestigung des Probekdrpers
am Montagerahmen / an die
Tragkonstruktion

Befestigungsmittel Schrauben
Typ Spax Schraube 5,0 x 100 mm
Hersteller SPAX

Befestigungsmittelabstande
aus der Ecke

dazwischen
Ausflhrung Distanzverklotzung zum Stahlrahmen im Bereich der Befestigung
Fillung der Anschlussfuge mit dauerelastischem Dichtstoff

Die Beschreibung basiert auf den Angaben des Auftraggebers und der Uberpriifung des Probekérpers im ift (Artikelbezeich-
nungen/-nummern sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers, wenn nicht als ,ift-gepruft* ausgewiesen).

Probekérperdarstellungen sind in der Anlage ,Darstellung Produkt/Probekorper dokumentiert. Die konstruktiven Details wurden
ausschlieRlich hinsichtlich der nachzuweisenden Merkmale / Leistungen Uberpruft. Zeichnungen basieren auf unveranderten
Unterlagen des Auftraggebers, wenn nicht anders ausgewiesen. Bilder wurden vom ift Rosenheim erstellt, wenn nicht anders
ausgewiesen.

1.2 Probennahme

Dem ift liegen folgende Angaben zur Probennahme vor:

Probennehmer: profine GmbH
International Profile Group, 66954 Pirmasens (Deutschland),
Thomas Schuster

Datum: 16.10.2013

Nachweis: Ein Probennahmebericht liegt dem ift vor.
Anlieferdatum: 04.11.2013

ift-Pk-Nummer: 13-002738-PK05 / WE: 35822-005
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2 Durchfiihrung
2.1 Grundlagendokumente *) der Verfahren

Prifung

EN 947:1998-12
Hinged or pivoted doors - Determination of the resistance to vertical load
EN 948:1999-08
Hinged or pivoted doors - Determination of the resistance to static torsion
EN 949:1998-12

Windows and curtain walling, doors, blinds and shutters - Determination of the resistance to

soft and heavy body impact for doors

EN 950:1999-08

Door leaves - Determination of the resistance to hard body impact

EN 1026:2000-06

Windows and doors - Air permeability - Test method

EN 1027:2000-06

Windows and doors - Watertightness - Test method

EN 1121: 2000-06

Doors — Behaviour between two different climates — Test method

EN 1191:2000-02

Windows and doors - Resistance to repeated opening and closing - Test method
EN 12046-2:2003-11

Operating forces -Test method - Part 2: Doors

EN 12211:2000-06

Windows and doors - Resistance to wind load - Test method

EN 13049:2003-04

Windows - Soft and heavy body impact - Test method, Safety requirements and classification
RAL-GZ 695:2010-05

Gute- und Prifbestimmungen fur Fenster, Haustiiren, Fassaden und Wintergarten
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Klassifizierung / Bewertung

EN 1192:1999-11

Doors - Classification of strength requirements

EN 12207:1999-11

Windows and doors - Air permeability - Classification

EN 12208:1999-11

Windows and doors - Watertightness - Classification

EN 12210:1999-11/AC:2002-08

Windows and doors - Resistance to wind load — Classification

EN 12217:2003-12

Doors - Operating forces - Requirements and classification

EN 12219: 1999-11

Doors — Climatic influences — Requirements and classification

EN 12400:2002-10

Windows and pedestrian doors - Mechanical durability - Requirements and classification
EN 13049:2003-04

Windows - Soft and heavy body impact - Test method, Safety requirements and classification
EN 14351-1:2006+A1:2010

Fenster und Tiren — Produktnorm, Leistungseigenschaften — Teill: Fenster und AulRentlren

ohne Eigenschaften beziglich Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit

*) und die entsprechenden nationalen Fassungen, z.B. DIN EN
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2.2 Verfahrenskurzbeschreibung

Luftdurchlassigkeit - EN 1026

Die Luftdurchlassigkeit wird nach EN 1026 stufenweise bis zur maximalen Prifdruck-
differenz bei Uberdruck und bei Unterdruck geprift. Undichtheiten im Prifaufbau
werden mit Hilfe von kiinstlich erzeugtem Nebel sichtbar gemacht und mit dauerelas-
tischem Dichtstoff abgedichtet. Der Probekdrper wird zundchst mit drei Druckstdl3en
Apmax + 10 % bzw. mindestens 500 Pa beaufschlagt. Im Anschluss wird die Luft-
durchlassigkeit bei den jeweiligen Druckstufen gemessen.

23
+Pa| -
falls erforderlich
I A N
0T & — Zeit (sec.)
21
-Pa

& offnen und schlieRRen

Abbildung Prufablauf Luftdurchlassigkeit
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Widerstandsfahigkeit bei Windlast - Durchbiegung und Druck-Sog-Wechsellast -
EN 12211

Die Widerstandsfahigkeit bei Windlast wird nach EN 12211 stufenweise bis zum Pruf-
druck p1 bei Uberdruck und bei Unterdruck gepriift. Der Probekorper wird zunéchst
mit drei Druckst6Ren Apl + 10 % beaufschlagt. Im Anschluss wird die frontale Durch-
biegung bei Uberdruck Ap1 und bei Unterdruck Apl stufenweise ermittelt. Die weitere
Windbelastung wird als Druck-Sog-Wechselbelastung mit 50 Zyklen von + Ap2 =
Apl - 50 % auf den Probekorper aufgebracht.

Positiver Druck

30+10's 50 Zyklen
P1+10% “_" ‘—7
P1 L 3
/ 7¥3s
Pz T
0 —>
Zeit
Schrittweiser oder
kontinuierlicher Druckanstieg,
hochstens 100 Pa/s
-Py
7x3s
-Py #
P1+10% ‘——J 743 s
3010 s

Negativer Druck

Abbildung Prufablauf Widerstandsfahigkeit gegen Windlast
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Luftdurchlassigkeit - Wiederholungsprifung - EN 1026

Die Luftdurchlassigkeit darf nach der Prifung der Widerstandsfahigkeit bei Windlast
mit p; (Durchbiegung) und p, (Druck-Sog-Wechsellasten) die Obergrenze der ange-
gebenen Klasse nach EN 12207 um nicht mehr als 20% Uberschreiten.

Schlagregendichtheit - EN 1027

Die Schlagregendichtheit wird nach EN 1027 bis zur maximalen Prifdruckdifferenz
geprift. Der Probekdrper wird dauerhaft durch eine oben liegende Disenreihe mit ei-
ner Wassermenge von etwa 2 I/min je Duse auf der Auf3enseite bespriiht, wobei
gleichzeitig ein Uberdruck in Form von aufeinanderfolgenden Druckstufen in gleich-
mafigen Abstanden aufgebracht wird. Bei Probekérpern von mehr als 2,50 m Blend-
rahmenaufRenmall werden zusatzliche Dusenreihen in vertikalen Abstéanden von 1,5
m unterhalb der oberen Diisenreihe angebracht. Die Wassermenge der zusatzlichen
Dusenreihen betragt etwa 1 I/min je Dise.

AP (Pa)
A

750

600

500
450

400
300 I
200 [
150
100 +
50
| | | | |

0 ; 1 1 1 1 1 T > Zeit (min)
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Abbildung Prufablauf Schlagregendichtheit

ROSENHEIM
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Widerstandsfahigkeit bei Windlast - Sicherheitsversuch - EN 12211

Die Widerstandsfahigkeit bei Windlast (Sicherheitsversuch) wird nach EN 12211 bis
zum Priifdruck Ap3 = Apl + 50 % bei Uberdruck und bei Unterdruck gepriift.

7£3s

Positiver Druck »W

P3

7+3 s

7+3s

Zeit

_P3

Negativer Druck

Abbildung Prifablauf Sicherheitsversuch

Bedienungskrafte - EN 12046-2

Ermittlung der Offnungs-/SchlieRkrafte, des Ein- oder Ausklinkens sowie die Krafte
zum Ver- und Entriegeln der Beschlage durch einen Schliissel oder Tirdricker an
Drehfligeltiren mit Fallen.

Verhalten zwischen zwei unterschiedlichen Klimaten - EN 1121

Die Offnungs- und SchlieBseite des Tirblattes oder Tirelements wird im Rahmen der
Prifung unterschiedlichen Klimaten (Temperatur/Feuchte) Gber einen definierten Zeit-
raum ausgesetzt. Das gewahlte Klima wird entsprechend der Anforderung eingestellt.
Gemessen wird die L&ngs- und Querkrimmung des Turblattes oder Tirelements.

Dauerfunktion - EN 1191

Die Dauerfunktionspriifung wird nach EN 1191 durchgefiihrt. Es wird durch wieder-
holtes Offnen und SchlieBen die mechanische Dauerhaftigkeit des Probekorpers und
der enthaltenen beweglichen Teile unter Berlcksichtigung einer festgelegten Anzahl
an Bedienungszyklen gepriift.
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Drehfligeltiren vertikale Belastung - EN 947

Die vorgeschriebenen Priflasten werden entsprechend Punkt 4 der Norm aufge-
bracht. Die Verformung wird mit der Messeinrichtung gemessen und registriert. Die
Genauigkeit der Messung muss mit den Angaben der Prufgrundlage Ubereinstimmen.

Drehfliigeltiiren statische Verwindung - EN 948

Die vorgeschriebenen Priflasten werden entsprechend Punkt 4 der Norm aufge-
bracht. Die Auslenkung/Verformung wird mit der Messeinrichtung gemessen und re-
gistriert. Die Genauigkeit der Messung muss mit den Angaben der Prifgrundlage
Ubereinstimmen.

Drehfliigeltiiren weicher Stol3 - EN 949

Die vorgeschriebenen Priflasten werden entsprechend Punkt 4 der Norm aufge-
bracht. Die Messung der Abweichung der Ebenheit wird mit der Messeinrichtung ge-
messen und registriert. Die Genauigkeit der Messung muss mit den Angaben der
Prifgrundlage Ubereinstimmen.

Drehfligeltiren harter Stof3 - EN 950

Die vorgeschriebenen Priflasten werden entsprechend Punkt 4 der Norm aufge-
bracht. Die Bleibenden Eindriicke werden mit der Messeinrichtung gemessen und re-
gistriert. Die Genauigkeit der Messung muss mit den Angaben der Prifgrundlagen
Ubereinstimmen.

Stolfestigkeit - EN 13049

Die Prifung der Stof3festigkeit wird nach EN 13049 unter Verwendung eines weichen,
schweren Stol3kdrpers gemal En 12600, bestehend aus einem Zwillingsreifen mit ei-
nem Druck von 0,35 + 0,02 MPa und einem Gesamtgewicht von 50 kg, durchgefihrt.
Die Prufung dient zur Beurteilung der Wechselwirkung zwischen allen Teilen eines
Fensters, besonders hinsichtlich der Nutzungssicherheit.

ROSENHEIM
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2.3 Prufdurchfiihrung

Datum/Zeitraum 04.11.2013 bis 11.06.2014

2.4 Prufreihenfolge

ROSENHEIM

Nr. | Prifung Prufnorm Klassifizierungsnorm
1. Luftdurchlassigkeit EN 1026 EN 12207
2. | Widerstandsfahigkeit bei Windlast EN 12211 EN 12210
12.1 Durchbiegung
12.2 Wiederholter Druck/Sog
3. | Luftdurchlassigkeit EN 1026 EN 12207
4. | Schlagregendichtheit EN 1027 EN 12208
5. | Widerstandsfahigkeit bei Windlast EN 12211 EN 12210
Sicherheitsversuch
6. | Bedienungskréfte EN 12046-2 EN 12217
7. | Verhalten zwischen zwei unterschiedlichen Kli- EN 1121 EN 12219
maten
8. | Bedienungskrafte EN 12046-2 EN 12217
9. |Luftdurchlassigkeit unter Verformung aus Kili- EN 1026 EN 12207
maprufung (Ifd. Nr. 7)
10. | Dauerfunktionsprifung EN 1191 EN 12400
11. | Widerstand gegen Vertikallast EN 947 EN 1192
12. | Widerstand gegen Verwindung EN 948 EN 1192
13. | Widerstand gegen weichen StoR3 EN 949 EN 1192
14. | Widerstand gegen harten Stof3 EN 950 EN 1192
15. | StoRfestigkeit EN 13049 EN 13049
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3 Einzelergebnisse

3.1 Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit bei W indlast, Schlagregendichtheit
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Luftdurchléssigkeit - Priifung nach EN 1026

Projekt-Nr.
Auftraggeber

Grundlagen der Priifung

Verwendete Priifmittel

13-002738-PR05 13-002738

profine GmbH
EN 1026:2000-06
Windows and doors - Air permeability - Test method

Vorgang Nr.

Pst/022999 - LWW-Prifstand Fensterprifstand 2

Probekérper Nebeneingangstir mit horizontaler glasteilender Sprosse und Seitenteil, nié
Probekérpernummer 35822-005

Priifdatum 04.11.2013

Verantwortlicher Priifer Peter Marquardt

Priifer Peter Marquardt

Informationen zum Priifaufbau / Prufverfahren

Priifverfahren

Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemaB Norm/Grundlage.

Umgebungsbedingungen Temperatur 20 °C Luftfeuchte 41 % Luftdruck 943 hPa
Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.
Prifdurchfiihrung
BlendrahmengréBe 1800 mm X 2446 mm
GangfliigelgréBe 1100 mm X 2350 mm
Probekérperflache 4,40 m2
Fugenlange 6,90 m
Vorlast vor Winddruck bzw. Windsog 660 Pa
Tabelle: Luftdurchldssigkeit bei Winddruck
Messwerte bei Winddruck |Druckdifferenz in Pa 50 100 | 150 | 200 | 250 | 300 [ 450 | 600
Volumenstrom m¥h| 3,91 | 7,66 | 17,40 | 30,90 | 46,30 | 62,90 |116,30{169,60
—— l&ngenbezogen m¥hm| 0,57 | 1,11 | 2,52 | 4,48 | 6,71 | 9,12 | 16,86 | 24,58
flachenbezogen m3hm2| 0,89 | 1,74 | 3,95 [ 7,02 | 10,52 | 14,29 | 26,42 | 38,52
Tabelle: Luftdurchlassigkeit bei Windsog
Messwerte bei Windsog  |Druckdifferenz in Pa 50 100 [ 150 [ 200 [ 250 | 300 | 450 | 600
Volumenstrom mdh| 2,87 | 488 | 6,51 | 7,78 | 9,02 | 10,10 | 13,60 | 16,70
S lAngenbezogen m3hm| 0,42 | 0,71 094 | 1,13 | 1,31 1,46 | 1,97 | 2,42
flachenbezogen m%hm?| 0,65 | 1,11 | 1,48 | 1,77 | 2,05 | 2,29 | 3,09 | 3,79
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Prifbericht 13-002738-PR05 (PB-C01-02030510-de-01) vom 17.06.2014
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International Profile Group, 53840 Troisdorf, (Deutschland)

Tabelle: Luftdurchldssigkeit aus Mittelwert von Winddruck und Windsog
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Mittelwert aus Windruck und
Windsog

—-

Druckdifferenz in Pa 50 100 | 150 | 200 | 250 | 300 [ 450 | 600

Volumenstrom m3h| 3,39 | 6,27 | 11,96 | 19,34 | 27,66 | 36,50 | 64,95 | 93,15
langenbezogen m3¥%hm| 0,49 | 0,91 | 1,73 | 2,80 | 4,01 [ 529 [ 9,41 | 13,50
flachenbezogen m¥%hm2| 0,77 | 1,42 | 2,72 | 439 | 6,28 | 8,29 | 14,75]| 21,16

100,00

10,00

1,00

langenbezogene Luftdurchlassigkeit in m3%hm

0,01

10 100 1000

Diagramm: Langenbezogene

Prifdruckdifferenz in Pa

Luftdurchlassigkeit (Druck und Sog)

100,00

=3
=3

langenbezogene Luftdurchldssigkeit in m3hm
=
E

ClKlasse 4

y = 0,0018x"%""

10 100 1000

Prifdruckdifferenz in Pa

Diagramm: Langenbezogene Luftdurchlassigkeit
(Mittelwert aus Druck und Sog)

Tabelle: Messergebnisse

100,00

10,00

o
=3

flaichenbezogene Luftdurchlassigkeit in m¥%hm?
=
=

0,01

Klasse 2

100

1000

Prifdruckdifferenz in Pa

Diagramm: Flachenbezogene Luftdurchlassigkeit
(Druck und Sog)

100.00

10.00

[=3
E=d

flachenbezogene Luftdurchlassigkeit in m#hm?2
o
=

0.01

10

y = 0,0027x "7

0
Prifdruckditferenz in Pa

1000

Diagramm: Flachenbezogene Luftdurchlassigkeit
(Mittelwert aus Druck und Sog)

Referenzluftdurchldssigkeit bezogen auf die Fugenlange

Q100 =

1,12

m%hm

Referenzluftdurchldssigkeit bezogen auf die Gesamtflache

Q100 =

1,68 m¥hm?
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Widerstandsféhigkeit gegen Windlast, Durchbiegung und Druck-Sog-Wechsellast -
Priifung nach EN 12211

Projekt-Nr. 13-002738-PR05 Vorgang Nr.  13-002738
Auftraggeber profine GmbH
Grundlagen der Priifung EN 12211:2000-06
Windows and doors - Resistance to wind load - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/022999 - LWW-Prifstand Fensterprifstand 2
Probekérper Nebeneingangstlr mit horizontaler glasteilender Sprosse und Seitenteil, nié
Probekérpernummer 35822-005
Priifdatum 04.11.2013
Verantwortlicher Priifer Peter Marquardt
Priifer Peter Marquardt

Informationen zum Priifaufbau / Prufverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Priifverfahren gemaB Norm/Grundlage

Umgebungsbedingungen Temperatur 20 «C Luftfeuchte 41 % Luftdruck

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen

Priifdurchfithrung

ROSENHEIM

943 hPa

Legende
| Band/Lager
® Verriegelung

MeBstellen der
Durchbiegung
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Maximaler Prifdruck: + 800 Pa 3 DruckstdBe mit 880 Pa
Tabelle: Maximale Durchbiegung zur Klassifizierung bei Stitzweite | = 2315 mm
Klasse maximal zuléssige relative Durchbiegung in mm
A (1/150) 15,4
B (1/200) 11,6
C (1/300) 7,7
Tabelle: Messergebnisse der frontalen Durchbiegung in mm bei Winddruck / Windsog
Winddruck Windsog
p; in Pa 400/ 800| 1200| 1600| 2000 -400( -800| -1200| -1600| -2000
Messergebnisse der frontalen M1 !n mm 18 12
Durchbiegung in mm M2 !n mm 7.5 6.5
M3 in mm 1,8 2,0
frel in mm 57 4,9
/e 407 474
Tabelle: Bleibende Verformung gemessen nach 60 Sekunden bei 0 Pa
Druck| Sog
M1 in mm 0,0 0,0
Bleibende M2 in mm 0,0 0,0
Verformung |M3in mm 0,0 0,0
frerin mm 0,0 0,0
Legende
P1 Prifdruck
M1, M2, M3 frontale Lagednderung an den Messstellen M1, M2, M3
f frontale Durchbiegung

Priifung bei Winddruck-Windsog Wechsellast

Tabelle: Druckstufen

po in Pa 200 | 400 [ 600 | 800 | 1000
standgehalten v
50 Zyklen beip , £ 400 Pa

Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.
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Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Bedienungs-
krafte, Differenzklimaverhalten, Dauerfunktion, Mechanische Beanspruchung, StoRRfestigkeit

Prifbericht 13-002738-PR05 (PB-C01-02030510-de-01) vom 17.06.2014

Auftraggeber:  profine GmbH

International Profile Group, 53840 Troisdorf, (Deutschland)

ROSENHEIM

Wiederholungspriifung Luftdurchlassigkeit - Prifung nach EN 1026

Projekt-Nr.
Auftraggeber

Grundlagen der Priifung

Verwendete Priifmittel
Probekorper

Probekorpernummer
Prifdatum
Verantwortlicher Priifer
Prifer

13-002738-PR05 Vorgang Nr.  13-002738

profine GmbH
EN 1026:2000-06
Windows and doors - Air permeability - Test method

Pst/022999 - LWW-Priifstand Fensterprifstand 2
Nebeneingangstiir mit horizontaler glasteilender Sprosse und Seitenteil, ni6

35822-005
04.11.2013
Peter Marquardt
Peter Marquardt

Informationen zum Prifaufbau / Prifverfahren

Priifverfahren

Umgebungsbedingungen

Prifdurchfiihrung

BlendrahmengréBe
GangfliigelgroBe
Probekérperflache
Fugenléange

Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemaB Norm/Grundlage.

Temperatur 20 °C Luftfeuchte 41 % Luftdruck 943 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

1800 mm X 2446 mm
1100 mm X 2350 mm
4,40 m2
6,90 m

Nach der Priifung der Widerstandsfahigkeit bei Windlast mit den Prifdriicken p; und p, darf die Obergrenze
der erreichten Klasse der Luftdurchléssigkeit nach EN 12207 um nicht mehr als 20% Uberschritten werden.

Die Anforderungen wurden erfllt.
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Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Bedienungs-
krafte, Differenzklimaverhalten, Dauerfunktion, Mechanische Beanspruchung, Stof3festigkeit

Prifbericht 13-002738-PR05 (PB-C01-02030510-de-01) vom 17.06.2014

Auftraggeber:  profine GmbH
International Profile Group, 53840 Troisdorf, (Deutschland)

Schlagregendichtheit - Priifung nach EN 1027

Projekt-Nr. 13-002738-PR05 Vorgang Nr.  13-002738
Auftraggeber profine GmbH
Grundlagen der Priifung EN 1027:2000-06
Windows and doors - Watertightness - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/022999 - LWW-Prifstand Fensterprifstand 2
Probekérper Nebeneingangstur mit horizontaler glasteilender Sprosse und Seitenteil, nid
Probekérpernummer 35822-005
Priifdatum 04.11.2013
Verantwortlicher Priifer Peter Marquardt
Priifer Peter Marquardt

Informationen zum Priifaufbau / Prifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemaB Norm/Grundlage.

Umgebungsbedingungen Temperatur 20 °C Luftfeuchte 41 % Luftdruck

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Prifdurchfiihrung

BlendrahmengréBe 1800 mm X 2446 mm

Anzahl der Sprihdiisen 5 Untere Sprihreihe: 0

Wassermenge 600 I’h Wassermenge 0 I’h
0,6 m¥h 0 m¥h

Spriihmethode A

Es ist kein Wassereintritt bis einschlieBlich 150 Pa festgestellt worden.

ROSENHEIM

943 hPa
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Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Bedienungs-
krafte, Differenzklimaverhalten, Dauerfunktion, Mechanische Beanspruchung, StoRRfestigkeit

Prifbericht 13-002738-PR05 (PB-C01-02030510-de-01) vom 17.06.2014

Auftraggeber:  profine GmbH
International Profile Group, 53840 Troisdorf, (Deutschland)

Widerstandsfahigkeit gegen Windlast, Sicherheitsversuch - Prifung nach EN 12211

Projekt-Nr. 13-002738-PR05 Vorgang Nr.  13-002738
Auftraggeber profine GmbH
Grundlagen der Priifung EN 12211:2000-06
Windows and doors - Resistance to wind load - Test method
Verwendete Priifmittel Pst/022999 - LWW-Prifstand Fensterprifstand 2
Probekérper Nebeneingangstiir mit horizontaler glasteilender Sprosse und Seitenteil, nié
Probekérpernummer 35822-005
Priifdatum 04.11.2013
Verantwortlicher Priifer Peter Marquardt
Priifer Peter Marquardt

Informationen zum Priifaufbau / Priifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemaB Norm/Grundlage.

Umgebungsbedingungen Temperatur 20 °C Luftfeuchte 41 % Luftdruck

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Sicherheitsversuch

Tabelle: Druckstufen

Winddruck Windso
Ps Pa 600 | 1200 [ 1800 | 2400 | 3000 | -600 | -1200 [ -1800 | -2400 | -3000
standgehalten v v

Der Sicherheitsversuch wurde mitps + 1200 Pa bestanden.

Es waren keine Funktionsstérungen am Probekdrper festzustellen.

ROSENHEIM

943 hPa
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Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Bedienungs-
krafte, Differenzklimaverhalten, Dauerfunktion, Mechanische Beanspruchung, StoRRfestigkeit

Prifbericht 13-002738-PR05 (PB-C01-02030510-de-01) vom 17.06.2014

Auftraggeber:  profine GmbH
International Profile Group, 53840 Troisdorf, (Deutschland)

ROSENHEIM

Luftdurchlassigkeit unter Verformung aus Klima - Priifung nach EN 1026 / EN 1121

Projekt-Nr. 13-002738-PR05 Vorgang Nr.  13-002738

Auftraggeber profine GmbH
EN 1026:2000-06

Grundlagen der Priifung Windows and doors - Air permeability - Test method

Verwendete Prifmittel WM/020180 - Digita MeBuhr,1/100 Abl,0-25mm
Pst/022999 - LWW-Prifstand Fensterpriifstand 2
KM/020250 - Digitalmanometer MAN-SD1S

Probekérper Nebeneingangstiir mit horizontaler glasteilender Sprosse und Seitenteil, nid
Probekérpernummer 35822-005

Prifdatum 29.01.2014

Verantwortlicher Priifer Peter Marquardt

Priifer Forian Meyer, Peter Marquardt

Informationen zum Priifaufbau / Prifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemé&B Norm/Grundlage.

Umgebungsbedingungen Temperatur 18 °C Luftfeuchte 38 % Luftdruck 948 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Prifdurchfiihrung

SchlieBzustand geschlossen und verriegelt (in Hauptfalle, Riegel, Neben-
BlendrahmengréBe 1800 mm X 2446 mm fallen und Schwenkhaken)
GangfligelgroBe 1100 mm X 2350 mm

Probekdrperflache 4,40 m?

Fugenléange 6,90 m

Verformung ss -2,0 mm  aus Klima d

Tabelle: Luftdurchldssigkeit bei Winddruck

Messwerte bei Winddruck |Druck 50 100 | 150 | 200 [ 250 | 300 | 450 [ 600
Volumenstrom m¥h| 1,51 | 2,57 | 3,77 | 7,01 | 12,80 | 26,30 | 89,90 | 162,10

—— ldngenbezogen m¥hm| 0,22 | 0,37 | 0,55 [ 1,02 | 1,86 | 3,81 [ 13,03 ] 23,49
flachenbezogen m3hm2| 0,34 | 0,58 | 0,86 [ 1,59 | 2,91 [ 5,97 | 20,42 [ 36,82

Tabelle: Luftdurchldssigkeit bei Windsog

Messwerte bei Windsog  |Druck 50 100 [ 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
Volumenstrom m¥h| 1,77 | 2,72 | 3,62 | 4,51 | 5,37 | 6,23 | 8,47 [ 11,10

~ ldngenbezogen m3hm| 0,26 | 0,39 | 0,52 | 0,65 | 0,78 | 0,90 | 1,23 | 1,61

flachenbezogen m%hm?| 0,40 | 0,62 | 0,82 | 1,02 | 1,22 | 1,42 | 1,92 | 2,52




-PR0O5 PB-C01-02030510-de-01_PB11.doc

ge\VO13002738\Projekt\PRO5\Priifberichte\13-002738

\\sift01\iftello_daten_rw\Abla
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Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Bedienungs-
krafte, Differenzklimaverhalten, Dauerfunktion, Mechanische Beanspruchung, StoRRfestigkeit

Prifbericht 13-002738-PR05 (PB-C01-02030510-de-01) vom 17.06.2014

Auftraggeber:  profine GmbH

International Profile Group, 53840 Troisdorf, (Deutschland)

Tabelle: Luftdurchldssigkeit aus Mittelwert von Winddruck und Windsog

ROSENHEIM

Mittelwert aus Windruck und [Druck 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
Windsog Volumenstrom m3h| 164 | 265 | 3,70 | 5,76 | 9,09 | 16,27 | 49,19 | 86,60
langenbezogen m3hm| 024 | 0,38 | 0,54 | 0,83 | 1,32 | 2,36 | 7,13 [ 12,55

—i— flachenbezogen m¥%hm2| 0,37 | 0,60 | 0,84 | 1,31 | 2,06 | 3,69 | 11,17] 19,67

100,00

10,00

1,00

0,10

langenbezogene Luftdurchléssigkeit in m3%hm

0,01
10 100 1000
Prifdruckdifferenz in Pa

Diagramm: Langenbezogene
Luftdurchl&ssigkeit (Druck und Sog)

100,00

10,00

langenbezogene Luftdurchlassigkeit in m%hm
° -
> 8

y = 0,0002x"%°
0,01
10 100 1000
Prifdruckdifferenz in Pa

Diagramm: Langenbezogene Luftdurchlassigkeit
(Mittelwert aus Druck und Sog)

Tabelle: Messergebnisse

100,00

10,00
Klasse 3

Klasse 4

2
3

flachenbezogene Luftdurchléssigkeit in m3/hmz2
o
>

0,01
10 100 1000
Prifdruckdifferenz in Pa

Diagramm: Flachenbezogene Luftdurchléssigkeit
(Druck und Sog)

100,00

10,00

Klasse 3

°
1S3

flachenbezogene Luftdurchldssigkeit in m¥hm2
°
3

y = 0,0003x "%

0,01

100 1000
Prufdruckdifferenz in Pa

Diagramm: Fldchenbezogene Luftdurchléssigkeit
(Mittelwert aus Druck und Sog)

R_eferenzluftdurchléssigkeit bezogen auf die Fugenlédnge Q100 = 0,42 _mdhm
Referenzluftdurchlassigkeit bezogen auf die Gesamtflache Q100 = 0,62 m3/hm?2

Zur Klassifizierung werden die Werte aus Tabelle: "Luftdurchlassigkeit aus Mittelwert von Winddruck und Windsog" herangezogen.
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Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Bedienungs-
krafte, Differenzklimaverhalten, Dauerfunktion, Mechanische Beanspruchung, StoRRfestigkeit

Prifbericht 13-002738-PR05 (PB-C01-02030510-de-01) vom 17.06.2014

Auftraggeber:  profine GmbH
International Profile Group, 53840 Troisdorf, (Deutschland)

ROSENHEIM

Luftdurchlassigkeit unter Verformung aus Klima - Priifung nach EN 1026 / EN 1121

Projekt-Nr. 13-002738-PR05 Vorgang Nr.  13-002738

Auftraggeber profine GmbH
EN 1026:2000-06

Grundlagen der Priifung Windows and doors - Air permeability - Test method

Verwendete Priifmittel WM/020180 - Digita MeBuhr,1/100 Abl,0-25mm
Pst/022999 - LWW-Prifstand Fensterprifstand 2
KM/020250 - Digitalmanometer MAN-SD1S

Probekdrper Nebeneingangstir mit horizontaler glasteilender Sprosse und Seitenteil, nid
Probekérpernummer 35822-005

Prufdatum 29.01.2014

Verantwortlicher Priifer Peter Marquardt

Priifer Forian Meyer, Peter Marquardt

Informationen zum Priifaufbau / Prifverfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren gemas Norm/Grundlage.

Umgebungsbedingungen Temperatur 18 «C Luftfeuchte 38 % Luftdruck 948 hPa

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Prifdurchfiihrung

SchlieBzustand geschlossen und verriegelt (in Hauptfalle, Riegel, Neben-
BlendrahmengréBe 1800 mm X 2446 mm fallen und Schwenkhaken)
GangfligelgroBe 1100 mm X 2350 mm

Probekdrperflache 4,40 m?

Fugenlange 6,90 m

Verformung ss 1,0 mm aus Klima e

Tabelle: Luftdurchlassigkeit bei Winddruck

Messwerte bei Winddruck |Druck 50 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
Volumenstrom m¥h| 6,34 | 15,50 | 31,10 53,50 | 70,90 [ 89,20 [156,90{263,10

—— langenbezogen m¥hm| 0,92 | 2,25 | 4,51 7,75 110,28 | 12,93 | 22,74 | 38,13
flachenbezogen m3hm?| 1,44 | 3,52 | 7,06 [ 12,15] 16,10 | 20,26 | 35,64 | 59,76

Tabelle: Luftdurchldssigkeit bei Windsog

Messwerte bei Windsog  |Druck 50 100 [ 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 600
Volumenstrom méh| 3,15 | 297 | 3,89 | 4,82 | 5,68 | 6,51 8,85 [ 11,40

o langenbezogen m¥hm| 0,46 | 0,43 | 0,56 | 0,70 | 0,82 | 0,94 | 1,28 | 1,65
flachenbezogen m3hm?| 0,72 | 0,67 | 0,88 | 1,09 | 1,29 | 1,48 | 2,01 2,59

ge\VO13002738\Projekt\PRO5\Priifberichte\13-002738
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Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Bedienungs-
krafte, Differenzklimaverhalten, Dauerfunktion, Mechanische Beanspruchung, StoRRfestigkeit

Prifbericht 13-002738-PR05 (PB-C01-02030510-de-01) vom 17.06.2014

Auftraggeber:  profine GmbH
International Profile Group, 53840 Troisdorf, (Deutschland)

ROSENHEIM

Tabelle: Luftdurchldssigkeit aus Mittelwert von Winddruck und Windsog

Mittelwert aus Windruck und |Druck 50 100 | 150 [ 200 | 250 | 300 | 450 | 600
Windsog Volumenstrom mih| 4,7 92 | 175 29,2 | 383 | 479 | 829 [ 1373
langenbezogen m¥hm| 0,69 | 1,34 | 254 | 423 | 555 | 6,94 | 12,01 | 19,89

—— flachenbezogen m¥hm2| 1,08 | 2,10 | 397 | 6,62 | 8,70 | 10,87 | 18,82 | 31,17

100,00 T T T T e e e e i 100,00

10,00 + 10,00 £

Klasse 4

Kiasse 3

1,00 +

o
=)

langenbezogene Luftdurchlssigkeit in m*hm
flachenbezogene Luftdurchi&ssigkeit in m¥/hm?

0.10 1 010
Q.01
10 100 1000 oo
. . . 10 100 1000
Priifdruckdifferenz in Pa Prifdruckdifferenz in Pa
Diagramm: Langenbezogene Diagramm: Flachenbezogene Luftdurchldssigkeit
Luftdurchlassigkeit (Druck und Sog) (Druck und Sog)
100,00 100.00

10.00 10,00

2
3

+——Klasse 4.

e
B
flachenbezogene Luftdurchlassigkeit in m¥hm2

langenbezogene Luftdurchlassigkeit in m3hm
8

0,10
L i _ 0’0028)(1,3755 | L Tl
oo y v = 0,0043x"5758
10 100 1000 0.01
Pruidruckdifferenz in Pa ° " Prifdruckdifieranz in Pa.
Diagramm: Langenbezogene Luftdurchléssigkeit Diagramm: Flachenbezogene Luftdurchldssigkeit
(Mittelwert aus Druck und Sog) (Mittelwert aus Druck und Sog)
Tabelle: Messergebnisse
Referenzluftdurchldssigkeit bezogen auf die Fugenlange Q100 = 1,58 m%hm
Referenzluftdurchldssigkeit bezogen auf die Gesamtflache Q100 = 243 m¥hm?

Zur Klassifizierung werden die Werte aus Tabelle: "Luftdurchlassigkeit aus Mittelwert von Winddruck und Windsog" herangezogen.

ge\VO13002738\Projekt\PRO5\Priifberichte\13-002738
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Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Bedienungs-
krafte, Differenzklimaverhalten, Dauerfunktion, Mechanische Beanspruchung, StoRRfestigkeit

Prifbericht 13-002738-PR05 (PB-C01-02030510-de-01) vom 17.06.2014

Auftraggeber:  profine GmbH
International Profile Group, 53840 Troisdorf, (Deutschland)

ROSENHEIM

3.2 Bedienungskrafte, Differenzklimaverhalten

Bedienungskrifte Ve-MDB-2134-de
01.06.2013
Projekt-Nr. 13-002738-PR05 Vorgang Nr.  13-002738
Grundlagen der Priifung EN 12046-2:2000-02
Operating forces -Test method - Part 2: Doors
Verwendete Prifmittel KM/022960 - Digitales Kraftmessgerat 200N
DM/020127 - Drehmoment Messsystem TT1
W/022965 - Plattformwaage 300 kg

Probekérper Nebeneingangstir mit horizontaler glasteilender Sprosse und Seitenteil, nié
Probekérpernummer 35822-005

Verantwortlicher Priifer Martin Reichardt

Priifer Martin Reichardt

Informationen zum Probekorper

[Tartyp Flugel 1:  [Drehfliigettir

Seite 2 (auBen)=
’7 O Offnungsflache @ SchlieBfiéiche

Informationen zum Prifverfahren

Priifzeitpunkt
Prifdatum 7. November 2013
Bemerkung:|Vor Klimaprifung mit Klima d

Umgebungsbedingungen

Geforderte Umgebungsbedingungen

Temperatur [10°C bis 30°C |Luftfeuchte [25% bis 75%
Vorhandene Umgebungsbedingungen

Temperatur| 23]°C |Luftfeuchte | 43|%

Prifungsvorbereitung
Priifkérper praxisgerecht ohne Verwindung oder Durchbiegung befestigt

Temperaturangleich des Priifkérpers an die Umgebungsbedingungen abgewartet

Alle beweglichen Teile 5 mal betétigt

Abweichungen vom Priifverfahren
Es gibt keine Abweichungen vom Prifverfahren gemas Norm/Grundlage.

Ergebnisse

Tabelle 1: Ergebnisse Fliigel 1

Versuchsnummer |

[ 1 [ 2 [ 3 | Mittelwert
Dynamisches SchlieBen (As= 200 mm)
FinN [ 12,3 [ 12,3 [ 12,3 | 12,3
Ausklinken (handbetétigt)
MinNm | 3,9 | 3,6 | 38 | 37
Verriegeln / Entriegeln (fingerbetatigt)
MinNm | <059 | <059 | <059 | <057
Offnungskraft
FinN | 13,4 | 12,8 [ 12,9 [ 13,0

Tabelle 3: Grenzwerte nach EN 12217

Klasse 0 1 2 3 4
SchlieBkraft bzw. Kraft zur Einleitung einer

Bewegung, Héchstwert (N) B [ =0 25 10
Handbetatigte Beschlage; max. Moment (Nm) -- 10 5 2,5 1
Handbetatigte Beschlage; max. Kraft (N) -- 100 50 25 10
Fingerbetatigte Beschlage; max. Moment (Nm) -- 5 2,5 1,5 1
Fingerbetétigte Beschlage; max. Kraft (N) - 20 10 6 4

Anmerkungen
*) nicht messbar
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Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Bedienungs-
krafte, Differenzklimaverhalten, Dauerfunktion, Mechanische Beanspruchung, StoRRfestigkeit

Prufber

icht 13-002738-PR05 (PB-C01-02030510-de-01) vom 17.06.2014

Auftraggeber:  profine GmbH

International Profile Group, 53840 Troisdorf, (Deutschland)

Verhalten zwischen zwei unterschiedlichen Klimaten

Projekt-Nr. 13-002738-PR05 Vorgang Nr.  13-002738
Grundlagen der Priifung EN 1121:2000-06

Doors - Behaviour between two different climates - Test methods

Verwendete Priifmittel Pst/020667 - Klimaschalen Kaltekammer Normklimakammern Feuchtekammer

WM/020934 - Wegmesstaster digital ID-U1025
WM/020935 - Wegmesstaster digital ID-U1025

Probekérper Nebeneingangstiir mit horizontaler glasteilender Sprosse und Seitenteil, nié
Probekérpernummer 35822-005

Verantwortlicher Priifer Martin Reichardt

Priifer

Martin Reichardt

Priifklima d
einzustellende Vorkonditionierung einzustellende Klimabedingungen
6, 20 +2[°C Seite 1 (innen) Seite 2 (auBen)
Pn 65 +5(% 6i 23+2[°C_ [6e 15 +£2[°C
Vorkonditionierungszeitrahmen i 30+5|1% [P | - %
tmin 7|Tage Prifzeitrahmen
toax | - Tage toin | - Tage
tmax 7|Tage
Vorkonditionierung
Beginn lDatum: 4. November 2013 l
Prifklima
Beginn Datum: 7. November 2013 Uhrzeit: 14:00
Ende Datum: 13. November 2013 [Uhrzeit: 15:00
Dauer Vorkonditionierung: 3 Tage
Dauer Prifklima: 6 Tage | 1,0 |Stunden

" Seite 2 (auBen) =

O Offnungsflache @ schliefliche

Verwendete Lineale Langs in mm Quer in mm

Gangflugel 2200 1100

ROSENHEIM

Ve-MDB-2094-de

01

Abweichungen vom Priifverfahren

Es gibt

keine Abweichungen vom Priifverfahren gemaB Norm/Grundlage.

Der Vorkonditionierungszeitrahmen wurde verkirzt. Bedingt durch die Art und den Aufbau des Probekdrpers sind jedoch
keinerlei signifikante Beeinflussungen auf das Priifergebnis zu erwarten.

Informationen

Kriimmung positiv Kriimmung negativ

Seite 2
(auBen)

Seite 2
(auBen)

Seite 1
(innen)

Seite 1
(innen)

Zeichnung: Informationen zur Krimmungsrichtung

12.2012
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Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Bedienungs-
krafte, Differenzklimaverhalten, Dauerfunktion, Mechanische Beanspruchung, Stof3festigkeit

Prifbericht 13-002738-PR05 (PB-C01-02030510-de-01) vom 17.06.2014

Auftraggeber:  profine GmbH
International Profile Group, 53840 Troisdorf, (Deutschland)

Ergebnisse

Tabelle: Verformungen (Gangfliigel)

Verformung in mm
Langskrimmung Querkrimmung
Schloss- Band-
Zeitpunkt seite seite oben unten
vor Prifklima (Fligel offen) 0,3 -0,6 0,3 0,2
vor Prifklima (Fligel geschlossen) 1,0 -0,5 0,5 0,4
nach Prifklima (Fligel geschlossen) -2,0 -2,0 -1,3 -0,9
nach Prifklima (Fligel offen) -2,9 -2,3 -1,3 -0,8
Differenz (Absolut) 3,2 1,7 1,6 1,0
Endgliltige Verformung (Absolut) 2,9 2,3 1,3 0,8

Tabelle: Maximal zuldssige Verformung nach EN 12219

Prifparameter Klasse 0 (d), (mm) | Klasse 1 (d), (mm) | Klasse 2 (d), (mm) | Klasse 3 (d), (mm)
Verwindung, T *) 8,0 4,0 2,0
Langskrimmung, B *) 8,0 4,0 2,0
Querkrimmung, C *) 4,0 2,0 1,0

Ein ohne Zarge geliefertes Tlrblatt oder ein Tirblatt als Teil eines

Lokale Ebenheit Tlrelements muss den Anforderungen nach EN 1530 entsprechen.

) keine Anforderung
T endgliltige Verwindung

B Verwindung oder Langskriimmung, je nachdem, welche gréBer ist

C endgltige Querkrimmung

absolute Differenz zwischen endgiltiger und anfanglicher Verwindung oder Langskriimmung oder die tatséchliche absolute endgiiltige

ROSENHEIM
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Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Bedienungs-
krafte, Differenzklimaverhalten, Dauerfunktion, Mechanische Beanspruchung, StoRRfestigkeit

Prifbericht 13-002738-PR05 (PB-C01-02030510-de-01) vom 17.06.2014

Auftraggeber:  profine GmbH
International Profile Group, 53840 Troisdorf, (Deutschland)

ROSENHEIM

Bedienungskrafte Ve-MDB-2134-de
01.06.2013
Projekt-Nr. 13-002738-PR05 Vorgang Nr.  13-002738
Grundlagen der Priifung EN 12046-2:2000-02
Operating forces -Test method - Part 2: Doors
Verwendete Prifmittel KM/022960 - Digitales Kraftmessgerat 200N
DM/020127 - Drehmoment Messsystem TT1
W/022965 - Plattformwaage 300 kg

Probekérper Nebeneingangstir mit horizontaler glasteilender Sprosse und Seitenteil, nid
Probekérpernummer 35822-005

Verantwortlicher Priifer Martin Reichardt

Priifer Carsten Eder

Informationen zum Probekorper

[Tartyp Fligel 1:  |Drenfligettir

Seite 2 (auBen)=
IV O Offnungsflache ® SchlieBfliche

Informationen zum Prifverfahren

Prifzeitpunkt

Prifdatum 13. November 2013|
Bemerkung:|Nach Klimaprifung mit Klima d

Priifungsvorbereitung
Priifkdrper praxisgerecht ohne Verwindung oder Durchbiegung befestigt

Temperaturangleich des Priifkorpers an die Umgebungsbedingungen abgewartet

Alle beweglichen Teile 5 mal betatigt

Abweichungen vom Priifverfahren
Es gibt keine Abweichungen vom Prifverfahren gemaB Norm/Grundlage.

Ergebnisse
Tabelle 1: Ergebnisse Fllgel 1
Versuchsnummer

1 | 2 | 3 Mittelwert
Dynamisches SchlieBen (As= 200 mm)
FinN | 9,8 [ 9.8 [ 9.8 | 9.8
Ausklinken (handbetitigt)
MinNm | 2.2 [ 2,9 I 2,8 [ 26
Verriegeln / Entriegeln (fingerbetatigt)
MinNm | <059 | <059 | <059 | <057
Offnungskraft
FinN | 16,8 [ 15,4 | 18,0 | 16,7

Tabelle 3: Grenzwerte nach EN 12217

Klasse 0 1 2 3 4
SchlieBkraft bzw. Kraft zur Einleitung einer

Bewegung, Hochstwert (N) B 75 50 25 10
Handbetétigte Beschldge; max. Moment (Nm) -- 10 5 2,5 1

Handbetétigte Beschldge; max. Kraft (N) -- 100 50 25 10
Fingerbetétigte Beschldge; max. Moment (Nm) -- 5 2,5 1,5 1

Fingerbetétigte Beschldge; max. Kraft (N) -- 20 10 6 4

Anmerkungen
*) nicht messbar
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Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Bedienungs-
krafte, Differenzklimaverhalten, Dauerfunktion, Mechanische Beanspruchung, StoRRfestigkeit

Prifbericht 13-002738-PR05 (PB-C01-02030510-de-01) vom 17.06.2014

Auftraggeber:  profine GmbH
International Profile Group, 53840 Troisdorf, (Deutschland)

ROSENHEIM

Bedienungskrafte Ve-MDB-2134-de
01.06.2013
Projekt-Nr. 13-002738-PR05 Vorgang Nr.  13-002738
Grundlagen der Priifung EN 12046-2:2000-02
Operating forces -Test method - Part 2: Doors
Verwendete Prifmittel KM/022960 - Digitales Kraftmessgerat 200N
DM/020127 - Drehmoment Messsystem TT1
W/022965 - Plattformwaage 300 kg

Probekérper Nebeneingangstir mit horizontaler glasteilender Sprosse und Seitenteil, nié
Probekérpernummer 35822-005

Verantwortlicher Priifer Martin Reichardt

Priifer Carsten Eder

Informationen zum Probekérper

[Tartyp Fiugel 1:  [prenfiiigettar

Seite 2 (auBen)=
’7 O Offaungsflache @ SchieBflache

Informationen zum Priifverfahren

Prifzeitpunkt
Prifdatum 19. November 2013|
Bemerkung:|Vor Klimaprifung mit Klima e

Umgebungsbedingungen

Geforderte Umgebungsbedingungen

Temperatur [10°C bis 30°C |Luftfeuchte [25% bis 75%
Vorhandene Umgebungsbedingungen

Temperatur| 22[°C |Luftfeuchte | 29|%

Prifungsvorbereitung
Prifkérper praxisgerecht ohne Verwindung oder Durchbiegung befestigt

Temperaturangleich des Priifkrpers an die Umgebungsbedingungen abgewartet

Alle beweglichen Teile 5 mal betatigt

Abweichungen vom Priifverfahren
Es gibt keine Abweichungen vom Prifverfahren gemas Norm/Grundlage.

Ergebnisse

Tabelle 1: Ergebnisse Flugel 1

Versuchsnummer |

[ 1 | 2 | 3 | Mittelwert
Dynamisches SchlieBen (As= 200 mm)
FinN [ 12,3 [ 12,3 | 12,3 | 12,3
Ausklinken (handbetitigt)
MinNm | 3,7 | 3,9 | 3,6 | 37
Verriegeln / Entriegeln (fingerbetatigt)
MinNm | <059 | <05 | <059 | <05%
Offnungskraft
FinN | 11,2 | 10,8 [ 12,0 [ 11,3

Tabelle 3: Grenzwerte nach EN 12217

Klasse 0 1 2 3

SchlieBkraft bzw. Kraft zur Einleitung einer

Bewegung, Héchstwert (N) B 75 50 25 10
Handbetatigte Beschlage; max. Moment (Nm) -- 10 5 2,5 1

Handbetatigte Beschlage; max. Kraft (N) -- 100 50 25 10
Fingerbetatigte Beschlage; max. Moment (Nm) -- 5 2,5 1,5 1

Fingerbetatigte Beschlage; max. Kraft (N) -- 20 10 6 4

Anmerkungen
*) nicht messbar
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Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Bedienungs-
krafte, Differenzklimaverhalten, Dauerfunktion, Mechanische Beanspruchung, StoRRfestigkeit

Prifbericht 13-002738-PR05 (PB-C01-02030510-de-01) vom 17.06.2014
Auftraggeber:  profine GmbH

Inter

Verhalten zwischen zwei unterschiedlichen Klimaten

Projekt-Nr.
Grundlagen der Priifung

Verwendete Priifmittel

Probekorper

Probekérpernummer
Verantwortlicher Priifer

national Profile Group, 53840 Troisdorf, (Deutschland)

ROSENHEIM

Ve-MDB-2094-de
01.12.2012

13-002738-PR05

EN 1121:2000-06

Doors - Behaviour between two different climates - Test methods

Pst/022529 - Bestrahlungswand, Klima "e" nach EN 1121

WNM/020935 - Wegmesstaster digital ID-U1025

WNM/020936 - Wegmesstaster digital ID-U1025

Nebeneingangstir mit horizontaler glasteilender Sprosse und Seitenteil, ni¢

35822-005
Martin Reichardt

Vorgang Nr.  13-002738

Priifer Carsten Eder
Priifklima e
einzustellende Vorkonditionierung einzustellende Klimabedingungen
6, 20 +2|°C Seite 1 (innen) Seite 2 (auBen)
Pn 65 +5|% 6 [20=6i<30/C |Be 8i+55+5/°C
Vorkonditionierungszeitrahmen ¢ | % L %
tmin 7|Tage Priifzeitrahmen
tmax | - Tage tmin 1|Tag
trmax 1|Tag
Vorkonditionierung
Beginn |Datum: l 13. November 2013 |
Prifklima
Beginn Datum: 19. November 2013 |Uhrzeit: 10:30
Ende Datum: 20. November 2013 |Uhrzeit: 11:00
Dauer Vorkonditionierung: 6 Tage
Dauer Priiftklima: 1 Tag | 05 [Stunden

O 6ffnungsfldche

" Seite 2 (auBen) =

@ schlieBfliche

Verwendete Lineale

Langs in mm Quer in mm

Gangfligel

2200 1100

Abweichungen vom Priifverfahren

Es gibt folgende Abwei

chungen vom Priifverfahren gemaB Norm/Grundlage:

Der Vorkonditionierung

keinerlei signifikante Beeinflussungen auf das Priifergebnis zu erwarten.

szeitrahmen wurde verkirzt. Bedingt durch die Art und den Aufbau des Probekérpers sind jedoch

Informationen

Kriitmmung positiv Kriitmmung negativ

Seite 1
(innen)

Seite 2
(auBen)

Seite 2
(auBen)

Seite 1
(innen)

Zeichnung: Informationen zur Kriimmungsrichtung
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Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Bedienungs-
krafte, Differenzklimaverhalten, Dauerfunktion, Mechanische Beanspruchung, Stof3festigkeit

Prifbericht 13-002738-PR05 (PB-C01-02030510-de-01) vom 17.06.2014

Auftraggeber:  profine GmbH

International Profile Group, 53840 Troisdorf, (Deutschland)

Ergebnisse

Tabelle: Verformungen (Gangfligel)

Verformung in mm

Langskrimmung Querkrimmung
Schloss- Band-
Zeitpunkt seite seite oben unten

vor Prifklima (Flugel offen) 0,1 1,0 -0,2 0,1
vor Prifklima (Fligel geschlossen) 0,5 0,9 -0,4 -0,1
nach Prifklima (Fligel geschlossen) 1,0 -0,4 0,2 0,3
nach Prufklima (Fligel offen) 0,3 -0,4 0,2 0,5
Differenz (Absolut) 0,2 1,4 0,4 0,4
Endgltige Verformung (Absolut) 0,3 0,4 0,2 0,5

Tabelle: Maximal zul&ssige Verformung nach EN 12219

Prifparameter Klasse 0 (e), (mm) | Klasse 1 (e), (mm) | Klasse 2 (e), (mm) | Klasse 3 (e), (mm)
Verwindung, T *) 8,0 4,0 2,0
Langskrimmung, B *) 8,0 4,0 2,0
Querkrimmung, C *) 4,0 2,0 1,0

Lokale Ebenheit

Ein ohne Zarge geliefertes Tlrblatt oder ein Tlrblatt als Teil eines
Tirelements muss den Anforderungen nach EN 1530 entsprechen.

*) keine Anforderung
T endgliltige Verwindung

B

C endgliltige Querkrimmung

absolute Differenz zwischen endgliltiger und anfanglicher Verwindung oder Langskrimmung oder die tatséchliche absolute endgiiltige
Verwindung oder Langskriimmung, je nachdem, welche gréBer ist

ROSENHEIM
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Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Bedienungs-
krafte, Differenzklimaverhalten, Dauerfunktion, Mechanische Beanspruchung, StoRRfestigkeit

Prifbericht 13-002738-PR05 (PB-C01-02030510-de-01) vom 17.06.2014

Auftraggeber:  profine GmbH
International Profile Group, 53840 Troisdorf, (Deutschland)

ROSENHEIM

Bedienungskrafte Ve-MDB-2134-de
01.06.2013
Projekt-Nr. 13-002738-PR05 Vorgang Nr.  13-002738
Grundlagen der Priifung EN 12046-2:2000-02
Operating forces -Test method - Part 2: Doors
Verwendete Prifmittel KM/022960 - Digitales Kraftmessgerat 200N
DM/020127 - Drehmoment Messsystem TT1
W/022965 - Plattformwaage 300 kg

Probekérper Nebeneingangstlr mit horizontaler glasteilender Sprosse und Seitenteil, nid
Probekérpernummer 35822-005

Verantwortlicher Priifer Martin Reichardt

Priifer Carsten Eder

Informationen zum Probekérper

[Turtyp Fliigel 1: | Drenflugeltar

Seite 2 (auBen)=
’7 O Offnungsflache ® schlieBflache

Informationen zum Prifverfahren

Prifzeitpunkt

Prafdatum 20. November 2013|
Bemerkung:|Nach Klimaprifung mit Klima e

Prifungsvorbereitung
Prufkorper praxisgerecht ohne Verwindung oder Durchbiegung befestigt

Temperaturangleich des Priifkérpers an die Umgebungsbedingungen abgewartet

Alle beweglichen Teile 5 mal bettigt

Abweichungen vom Priifverfahren
Es gibt keine Abweichungen vom Priifverfahren gemaB Norm/Grundlage.

Ergebnisse

Tabelle 1: Ergebnisse Flugel 1

Versuchsnummer

1 [ 2 | 3 Mittelwert
Dynamisches SchlieBen (As= 200 mm)
FinN [ 13,4 [ 13,4 [ 13,4 [ 134
Ausklinken (handbetétigt)
MinNm | 4.1 | 4.4 | 43 | 43
Verriegeln / Entriegeln (fingerbetétigt)
MinNm | <059 | <059 | <059 | <057
Offnungskraft
Fin N [ 40,6 [ 40,6 [ 38,2 | 39,8

Tabelle 3: Grenzwerte nach EN 12217

Klasse 0 1 2 3 4
SchlieBkraft bzw. Kraft zur Einleitung einer

Bewegung, Hochstwert (N) - 75 50 25 10
Handbetatigte Beschlage; max. Moment (Nm) - 10 5 2,5 1

Handbetatigte Beschldge; max. Kraft (N) -- 100 50 25 10
Fingerbetatigte Beschlage; max. Moment (Nm) -- 5 2,5 1,5 1

Fingerbetatigte Beschlage; max. Kraft (N) - 20 10 6 4

Anmerkungen
*) nicht messbar
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Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Bedienungs-
krafte, Differenzklimaverhalten, Dauerfunktion, Mechanische Beanspruchung, StoRRfestigkeit

Prifbericht 13-002738-PR05 (PB-C01-02030510-de-01) vom 17.06.2014

Auftraggeber:  profine GmbH
International Profile Group, 53840 Troisdorf, (Deutschland)

ROSENHEIM

3.3 Dauerfunktion, Mechanische Beanspruchung, Sto3f  estigkeit

Dauerfunktionspriifung an einer einfliigeligen Tur - Priiffung nach DIN EN 1191

Projekt-Nr. 13-002738-PR05 Vorgang Nr. 13-002738
Grundlagen der Priifung DIN EN 1191:2013-04

Verwendete Prifmittel Pst/021995 - Dauerfunktionsautomat 2 / ift Labor Mechanik

Probekérper Nebeneingangstir mit horizontaler glasteilender Sprosse und Seitenteil

Probekérpernummer 35822-005 Wareneingangsdatum 04.11.2013
Priifdatum vom 10.03.2014 bis 07.04.2014

Verantwortlicher Priifer Michael Spiel

Priifer Philip Liebhardt

Informationen zum Priifaufbau / -verfahren

Prifverfahen Es gibt folgende Abweichungen zum Prufverfahren gemaB Norm/Grundlage
Abweichend wurde mit einer erhdhten SchlieBgeschwindigkeit geprft, um gemén Abschnitt H3.5 der DIN EN 1191
ein kontrolliertes SchlieBen sicher zu stellen
Umgebungsbedingungen Geforderte Umgebungsedingungen
Temperatur: 15°C bis 30°C Luftfeuchte: 25% bis 70%
Vorhandene Umgebungsedingungen

Temperatur: 17 °C  Luftfeuchte: 36,2 %

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normanforderungen
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Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Bedienungs-
krafte, Differenzklimaverhalten, Dauerfunktion, Mechanische Beanspruchung, StoRRfestigkeit

Prifbericht 13-002738-PR05 (PB-C01-02030510-de-01) vom 17.06.2014

Auftraggeber:  profine GmbH

International Profile Group, 53840 Troisdorf, (Deutschland)

Einzelergebnisse

Messungen nach DIN EN 1191, Abschnitt 7.2, 7.3, 7.4 und 7.7

Anzahl durchgefiihrter Zyklen bei Prifungsende

Fliigelgewicht

Flugelgewicht in kg: 96
Auflastung in kg: 0
Gesamtgewicht in kg: 96

Beschreibung des Priifzyklus
Offnungswinkel / Offnungsweite vor der Priifung in °bzw. mm
Drehflugeltir: 90 +/- 10°

Vorhandene(r) Offnungswinkel / Offnungsweite in °bzw. mm

100.000

Drehflugeltir: 90 +/-10°
Versuchsbeobachtung

Zyklus Grund der Unterbrechung Bemerkung / Beobachtung

25.000 Kontrolle bei 25% keine smhtbar(fn Beschadigungen am

Probekérper festgestellt
. keine Wartungsarbeiten durchgefiihrt und
50.000 Kontrolle bei 50% keine sichtbaren Beschadigungen festgestellt
R keine Wartungsarbeiten durchgefiihrt und
75.000 Kontrolle bei 75% keine sichtbaren Beschadigungen festgestellt
der Probekdrper weist nach der
100.000 Prufungsende Dauerfunktionspriifung keine sichtbaren
Schaden auf und ist funktionsttichtig
Turblattabsenkung
an den M llen in [mm] (siehe Bild 1)
M1 | M2 M3 | M4
0,13 | 0,35 | 0,23 | 0,26
Tirblattabsenkung imal 0,35
Legende:
Somm Somm
M3 M4
50mm
M2
Somm
L

|Bild 1: Anordnung der Messpunkte Tarblattabsenkung

Bezugsgeschwindigkeit [m/s]

Gefordert Vin= 032 V.= 0,39
SchlieBzyklus im Abstand (5 +5 -0) mm vor
erreichen der geschl 1 Position
Erstmessung V= 0,40

Messung 25% V= 0,37

Messung 50% V= 0,34

Messung 75% = 0,42
Endmessung V= 0,40

Abweichend wurde mit einer erh6hten SchlieBgeschwind

Offnungszyklus zwischen 60°und 70°

Erstmessung V= 0,57
Messung 25% V= 0,65
Messung 50% V= 0,34
Messung 75% = 0,77
Endmessung V= 0,56

keit gepriift, um geméas Abschnitt H3.5 der DIN EN

1191 ein kontrolliertes SchlieBen sicher zu stellen

9!

ROSENHEIM



-002738-PR05 PB-C01-02030510-de-01_PB11.doc

ge\VO13002738\Projekt\PRO5\Priifberichte\13

\\sift01\iftello_daten_rw\Abla

Nachweis Blatt 39 von 47

Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Bedienungs-
krafte, Differenzklimaverhalten, Dauerfunktion, Mechanische Beanspruchung, Stof3festigkeit

Prifbericht 13-002738-PR05 (PB-C01-02030510-de-01) vom 17.06.2014

Auftraggeber: profine GmbH
International Profile Group, 53840 Troisdorf, (Deutschland)

Bedienkréfte

Messergebnis vor | Messergebnis nach Belastung (Pe)
Belastung (Pi) Nach 100.000  Zyklen
Messung Mittelwert vor Mittelwert nach &) Vin%
(As= 200 mm)
Dynamische SchlieBkraft EinN 9,00 | 9,00 [ 000
Ausklinken
(handbetatigt) M in Nm | 3,55 | 4,96 | 3972
Verriegeln / Entriegeln
(fingerbetatigt) M in Nm | 0,50 | 0,50 | 000
Offnungskraft FinN: [ 6,80 | 8,63 | 2696
P
vV =100 - e 1
Pi

*Gleichung 1: Prozentzuale Veranderung der Leistung

ROSENHEIM



-002738-PR05 PB-C01-02030510-de-01_PB11.doc

ge\VO13002738\Projekt\PRO5\Priifberichte\13

\\sift01\iftello_daten_rw\Abla

Nachweis Blatt 40 von 47

Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Bedienungs-
krafte, Differenzklimaverhalten, Dauerfunktion, Mechanische Beanspruchung, StoRRfestigkeit

Prifbericht 13-002738-PR05 (PB-C01-02030510-de-01) vom 17.06.2014

Auftraggeber:  profine GmbH
International Profile Group, 53840 Troisdorf, (Deutschland)

Ermittlung der Widerstandsfahigkeit gegen vertikale Belastung Ve-MDB-2480-de

01.07.2013
Projekt-Nr. 13-002738-PR05 Vorgang Nr.  13-002738
Grundlagen der Priifung EN 947:1998-12
Hinged or pivoted doors - Determination of the resistance to vertical load
Verwendete Prifmittel ZM/020585 - Triple Timer Stoppuhr
WM/020621 - Digitaler Wegaufnehmer ID-U1025 25mm
W/020768 - Hangewaage HCB99K50
Probekérper Nebeneingangstir mit horizontaler glasteilender Sprosse und Seitenteil, nid
Probekérpernummer 35822-005
Priifdatum 11.06.2014
Verantwortlicher Priifer Martin Beger
Priifer Peter Marquardt
Informationen zum Prifaufbau / -verfahren
Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen vom Priifverfahren gemas Norm/Grundlage.
SN Haltedauer .
Kraft (Vorbelastung) in N *) 200 +4 (Vorbelastung) in s 60+5 Lastwechselrate in N/s 100
Regeneratlon§zelt nach 60+5
Vorbelastung in s
- siehe Haltedauer .
Kraft (Hauptbelastung) in N *) Tabelle 1 |(Hauptbelastung) in s 3005 Lastwechselrate in N/s 100
Regeneratlonszglt nach 18045
Hauptbelastung in s

*) Lasteinleitung senkrecht in obere schloBseitige Ecke des Tiirblatts in einem Abstand von (50 + 5) mm von der schloBseitigen Kante.

Diagramm: Beispielhafter Verlauf der Be-/ Entlastung (eine Klasse)

Be- und Entlastungsschema
900

800

700
600
500
400

Kraftin N

300
200

100 T T T T T T
100 200 300 400 500 600 700

0

Zeitins

Rand-/Umgebungsbedingungen Temperatur 25 C Luftfeuchte 53 %
Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen

Prifdurchfiihrung/-ergebnisse

Tabelle 1: Zuordnung der einwirkenden Hauptlasten zur jeweiligen Belastungsklasse
[Belastungsklasse | 1 2 [ 3 4
[Hauptlast in N | 400 + 4 [ 600 + 4 [ 800 + 4 | 1000 + 4 |

Tabelle 2: gemessene Absenkungen

Prifzeitpunkt Absenkung in mm

vor Belastung 0,0

nach Vorlast 0,6

60s nach Vorlast 0,2

nach Hauptlast 1,4 2,4 3,3 4,3
180s nach Hauptlast 0,6 1,0 1,4 1,9
bleibende Verformung 0,4 0,8 1,2 1,7

Tabelle 3: Schadensbeurteilung

Schadensfrei
Bemerkungen -

Hinweis: Die resultierende bleibende Verformung darf (nach EN 1192) 1 mm nicht Gberschreiten.

YY-mm / D-ID

ROSENHEIM
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Prifbericht 13-002738-PR05 (PB-C01-02030510-de-01) vom 17.06.2014

Auftraggeber:  profine GmbH
International Profile Group, 53840 Troisdorf, (Deutschland)

Ermittlung der Widerstandsfahigkeit gegen statische Verwindung Ve-MDB-2266-de
01.07.2013

Projekt-Nr. 13-002738-PR05 Vorgang Nr.  13-002738

Grundlagen der Priifung EN 948:1999-08

Hinged of pivoted doors - Determination of the Resistance to static torsion

ZM/020585 - Triple Timer Stoppuhr

WNM/020621 - Digitaler Wegaufnehmer ID-U1025 25mm

W/020768 - Hangewaage HCB99K50

Verwendete Priifmittel

Probekérper Nebeneingangstir mit horizontaler glasteilender Sprosse und Seitenteil, nié
Probekdrpernummer 35822-005

Priifdatum 11.06.2014

Verantwortlicher Priifer Martin Beger

Priifer Peter Marquardt

Informationen zum Priifaufbau / -verfahren

Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen vom Priifverfahren gemaB Norm/Grundlage.
. Haltedauer .
Kraft (Vorbelastung) in N 200+ 4 (Vorbelastung) in s 605 Lastwechselrate in N/s 100
Regenerationszeit nach
Vorbelastung in s 60+5
. siehe Haltedauer .
Kraft (Hauptbelastung) in N Tabelle 1 |(Hauptbelastung) in s 300 £5 Lastwechselrate in N/s 100
Regeneratlonszglt nach 1805
Hauptbelastung in s
Diagramm: Verlauf der Be-/ Entlastung (eine Klasse)
Belastungsschema
350
300
250
E 200
K]
g 150
100 T T - - - :
100 200 300 400 500 600 700
50
0
Zeitin s
Rand-/Umgebungsbedingungen Temperatur 25 C Luftfeuchte 53 %

Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen
Priifdurchfiihrung/-ergebnisse

Tabelle 1: Zuordnung der einwirkenden Hauptlasten zur jeweiligen Belastungsklasse

[Belastungsklasse [ 1 [ 2 [ 3 [ 4 |
[Hauptlast in N | 200+ 4 [ 250 + 4 [ 300 +4 [ 350+4 |
Tabelle 2: gemessene Verwindungen

Priifzeitpunkt Verwindung in mm

vor Belastung 0,0

unter Vorlast 57,0

60s nach Vorlast 4,2

unter Hauptlast 60,0 75,0 90,0

180s nach Hauptlast 4,6 5,8 6,7

bleibende Verformung 0,4 1,5 2,4 -

Tabelle 3: Schadensbeurteilung

Schadensfrei O
Bemerkungen -

Hinweis: Die resultierende bleibende Verformung darf (nach EN 1192) 2 mm nicht Gberschreiten.

YY-mm /D-ID

ROSENHEIM
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Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Bedienungs-
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Prifbericht 13-002738-PR05 (PB-C01-02030510-de-01) vom 17.06.2014

Auftraggeber: profine GmbH
International Profile Group, 53840 Troisdorf, (Deutschland)

ROSENHEIM

Ermittlung der Widerstandsfahigkeit von Tiiren gegen Aufprall
eines weichen und schweren StoBkdrpers Ve-MDB-2265-de

Projekt-Nr.

Grundlagen der Prifung

Verwendete Priifmittel

Probekorper
Probekérpernummer
Priifdatum
Verantwortlicher Priifer

Priifer

01.07.2013
13-002738-PR05 Vorgang Nr.  13-002738

EN 949:1998-12
Windows and curtain walling, Doors, Blinds and shutters - Determinaton of the resistance to
soft and heavy body impact for doors

PstZ/022658 - StoBkdrper 30 kg (Sandgefullt) / Labor Mechanik Einbruch
WM/020622 - Digitaler Wegaufnehmer 1D-U1025 25mm

Nebeneingangstlir mit horizontaler glasteilender Sprosse und Seitenteil, nid
35822-005

11.06.2014

Martin Beger

Peter Marquardt

Informationen zum Priifaufbau / -verfahren

Priifverfahren

Rand-/Umgebungsbedingungen

Es gibt keine Abweichungen vom Priifverfahren gemaB Norm/Grundlage.

Temperatur 25 °C Luftfeuchte 53 %
Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Legende
® Aufschlagpunkt
leichte Beschéadigung
(nicht

bestehensrelevant)

Schaden
(bestehensrelevant)

Bild : Lage des Aufschlagpunkts (Ansicht Offnungsflache) (Aufschlag in SchlieBrichtung)

Legende

&  |Autschiagpunkt

Beschéadigung
(nicht
bestehensrelevant)

E_) Schaden
(bestehensrelevant)

Bild: Lage des Aufschlagpunkts (Ansicht SchlieBflache) (Aufschlag in Offnungsrichtung)

Y¥-mm/ D-ID
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Nachweis

Prifbericht 13-002738-PR05 (PB-C01-02030510-de-01) vom 17.06.2014

Auftraggeber:

profine GmbH

International Profile Group, 53840 Troisdorf, (Deutschland)

Prifdurchfiihrung/-ergebnisse

Blatt 43 von 47

Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Bedienungs-
krafte, Differenzklimaverhalten, Dauerfunktion, Mechanische Beanspruchung, StoRRfestigkeit

ROSENHEIM

Tabelle 1: Zuordnung der Fallhdhen und Aufschlagenergie zur jeweiligen Belastungsklasse
2

Schaden

Einschrénkungen

Belastungsklasse 1 3 4
Energie in J 30 60 120 180
Fallhéhe in mm 100 £ 10 200 +10 400+ 10 600 +10
Tabelle 2: Priifergebnisse bei StoBbelastung in Offnungsrichtung

Beschéadigungen 0

Schaden

Einschrénkungen

Tabelle 3: Priifergebnisse bei StoBbelastung in SchlieBrichtung

Beschéadigungen 0

Tabelle 4: Legende zu Tabelle 2 und Tabelle 3

Kennzeichnung |Bedeutung
nicht durchgefihrt
0 ohne erkennbare Schadensentwicklung
B Beschéadigung (nicht betehensrelevant) (Nummerierung frei z.B. "B 01")
S Schaden (bestehensrelevant) (Nummerierung frei z.B. "S 01")
E Einschrénkung der Gebrauchstauglichkeit (bestehensrelevant) (Nummerierung frei z.B. "E 01")

Hinweise: Um sich fir eine bestimmte Leistungsstufe (nach EN 1192) zu qualifizieren darf die bleibende Verformung 2 mm nicht Gberschreiten. Der Prifkorper
muss weiterhin normal funktionsttichtig sein. Aus der Prifung dirfen keine Schaden oder Verformungen einschlieBlich gelockerten Beschldgen oder
Verbindungsstellen des Priifkorpers resultieren, so dass sie fir ihren Zweck ungeeignet werden. Zusammengesetzte Teile dirfen sich nicht loslésen oder zu
Bruch gehen. Haarrisse (im Holz) in der Nahe des Schlosses, der Falle oder des SchlieBblechs sind zuléssig, vorausgesetzt die Beschlagsteile 16sen sich nicht
ab und die Tur bleibt weiterhin funktionstichtig.

YY-mm/ D-ID
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Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Bedienungs-
krafte, Differenzklimaverhalten, Dauerfunktion, Mechanische Beanspruchung, StoRRfestigkeit

Prifbericht 13-002738-PR05 (PB-C01-02030510-de-01) vom 17.06.2014

Auftraggeber:  profine GmbH
International Profile Group, 53840 Troisdorf, (Deutschland)

Ermittlung der Widerstandsfahigkeit gegen harten StoB

ROSENHEIM

Ve-MDB-2262-de

01.07.2013
Projekt-Nr. 13-002738-PR05 Vorgang Nr.  13-002738
Grundlagen der Prifung EN 950:1999-08
Door leaves. Determination of the resistance to hard body impact.
Verwendete Priifmittel Pst/022056 - Harter StoB - Prifstand
WM/020621 - Digitaler Wegaufnehmer ID-U1025 25mm
WM/020625 - Digitaler Messschieber Absolute 150 mm
Probekérper Nebeneingangstiir mit horizontaler glasteilender Sprosse und Seitenteil, nié
Probekdrpernummer 35822-005
Priifdatum 11.06.2014
Verantwortlicher Priifer Martin Beger
Priifer Peter Marquardt, Carsten Eder
Informationen zum Priifaufbau / -verfahren
Priifverfahren Es gibt keine Abweichungen vom Priifverfahren gemaB Norm/Grundlage.
Prifseite Bandseite / Offnungsflache
Klasse 4
Fallhéhe in mm 1600
Energie in J 8
Prifmuster 1
10 Unterteilungen Uber gesamte Tirblattbreite
1(P1)
1(P2)
£
1(P3) -
[ee]
1(P4) o
3
1(P5) >
S
1(P6) S g
= E
1(P7) E §
c
)
1(P8) =
1(P9)
1(P10)
1(P11) LS o
1(P12) s 3® c
1(P13) 55%2¢€
1(P14) oo~
1(P15) -
Tlrblattunterkante
Rand-/Umgebungsbedingungen Temperatur 25 °C Luftfeuchte 53 %
Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen
YY-mm/D-ID
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Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Bedienungs-
kréafte, Differenzklimaverhalten, Dauerfunktion, Mechanische Beanspruchung, Stof3festigkeit .

Priifbericht 13-002738-PR05 (PB-C01-02030510-de-01) vom 17.06.2014

Auftraggeber:

Prifdurchfiihrung/-ergebnisse

profine GmbH

International Profile Group, 53840 Troisdorf, (Deutschland)

Tabelle: Messdaten (Bandseite / Offnungsflache; Klasse 4)

ROSENHEIM

Nr.
Aufschlagpunkt

Durchmesser in mm

Eindruck Rissbereich

1(P1

1(P2
1(P3)

1(P4)

12

1(P5
P6
P7

Tabelle: Grenzwerte nach EN 1192

Eindrucktiefe |Bemerkungen (ggf. allgemeine
maBgebend |in mm

Schadensbewertung

12

0,2

Grenzwerte in mm
Mittelwert Héchstwert
Einschlag- Einschlag- Einschlag-
durchmesser _[tiefe tiefe
EN 1192 20 1,0 1,5
YY-mm/D-ID
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Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Bedienungs-
krafte, Differenzklimaverhalten, Dauerfunktion, Mechanische Beanspruchung, Stof3festigkeit

Prifbericht 13-002738-PR05 (PB-C01-02030510-de-01) vom 17.06.2014

Auftraggeber: profine GmbH
International Profile Group, 53840 Troisdorf, (Deutschland)

ROSENHEIM

Belastung mit einem schweren und weichen StoBkorper Ve-MDB-3123-de
01.06.2013
Projekt-Nr. 13-002738-PR05 Vorgang Nr.  13-002738
Grundlagen der Priifung EN 13049:2003-04
Windows - Soft and heavy body impact - Test method - Safety requirements and
classification
Verwendete Priifmittel PstA/020292 - Zwillingsreifen nach EN 12600
Probekérper Nebeneingangstir mit horizontaler glasteilender Sprosse und Seitenteil, ni6
Probekérpernummer 35822-005
Priifdatum 11.06.2014
Verantwortlicher Prilfer Martin Beger
Priifer Peter Marquardt, Carsten Eder

Informationen zum Priifaufbau / -verfahren

Priifverfahren Es gibt folgende Abweichungen vom Prifverfahren gemaB Norm/Grundlage:
Das Priifverfahren wurde auf AuBentiren Ubertragen.
Die Anzahl der StoBpunkte und die Anzahl der StdBe wurde erhdht.
Es wurden zusétzliche StoBpunkte (abweichender Lage) erganzend zur Normvorgabe
festgelegt.

Rand-/Umgebungsbedingungen Temperatur 25 °C Luftfeuchte 53 %
Die Umgebungsbedingungen entsprechen den Normforderungen.

Legende

D ® Aufschlagpunkt

- ~ |leichte Beschadigung
B fmp |(nicht

bestehensrelevant)

E_) Schaden
(bestehensrelevant)

Legende

El ® Aufschlagpunkt

leichte Beschéadigung

[E_1—> |wicnt

bestehensrelevant)

Schaden
(bestehensrelevant)

P25

Bild: Lage der Aufschlagpunkte (Ansicht SchlieBflache) (Aufschlag in Offnungsrichtung)

YY-mm/ D-ID
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Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Bedienungs-
krafte, Differenzklimaverhalten, Dauerfunktion, Mechanische Beanspruchung, StoRRfestigkeit

Prifbericht 13-002738-PR05 (PB-C01-02030510-de-01) vom 17.06.2014

Auftraggeber:  profine GmbH
International Profile Group, 53840 Troisdorf, (Deutschland)

Prifdurchfiihrung/-ergebnisse

Tabelle 1: Prifergebnisse

Nummer des Fallhéhe in mm

Aufschlagpunktes 200 | 300 | 450 | 700

950

Aufschlag in Offnungsrichtung

P21

P22

o
=

P23

P24

P25

P26

os}
olo|olalo|ale
o

P27

Tabelle 2: Legende zu Tabelle 1

ROSENHEIM

Kennzeichnung |Bedeutung

nicht durchgefihrt

ohne erkennbare Schadensentwicklung

bestehensrelevanter Schaden (Nummerierung frei z.B. "S 01")

0
B nicht bestehensrelevanter Schaden (Nummerierung frei z.B. "B 01")
S

Tabelle 3: Beschreibung der aufgetretenen Schaden / Beschédigungen

Schaden
Nummer Beschreibung des Schadens / der Beschadigung

B 01 Falle Nebenverriegelung (unten) und Hauptverriegelung aus SchlieBblech gesprungen (Flligel geschlossen)

B 02 Falle Hauptverriegelung aus SchlieBblech gesprungen (Fligel geschlossen)

Zu erflllende Anforderungen fiir die Zuordnung einer bestimmten Klasse nach EN 13049:

- Der Ellipsiod, wie in EN 1630 festgelegt, darf durch keine Offnung passen

- Der StoBkoérper darf keinen Fliigel des Prifkdrpers losldsen, weder Beschlage oder Glasleisten abtrennen, noch darf ein Teil

auf gefahrdende Art und Weise losgeldst oder zertrimmert werden
- Die Masse eines losgeldsten Teils darf 50 g nicht Gberschreiten

Tabelle 4: Belastungsstufen / Fallhéhen nach EN 13049

Klasse 1 2 3 4

Fallhéhe in mm 200 300 450 700

950
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Prifbericht 13-002738-PR05 (PB-C01-02030510-de-01) vom 17.06.2014
Auftraggeber: profine GmbH

International Profile Group, 53840 Troisdorf, (Deutschland) ROSENHEIM
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Zeichnung 1
Ansicht Probekdorper, horizontaler und vertikaler Schnitt



PB11l.doc

ge\VO13002738\Projekt\PRO5\Priifberichte\13-002738-PR05 PB-C01-02030510-de-01

\\sift01\iftello_daten_rw\Abla

Anlage 1 Blatt 2 von 6

Nachweis
Luftdurchlassigkeit, Widerstandsfahigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Bedienungs- .
kréfte, Differenzklimaverhalten, Dauerfunktion, Mechanische Beanspruchung, Stof3festigkeit

Prufbericht 13-002738-PR05 (PB-C01-02030510-de-01) vom 17.06.2014

Auftraggeber: profine GmbH
International Profile Group, 53840 Troisdorf, (Deutschland) ROSENHEIM

Bild 1 ) Bild 2
Probekérperansicht Offnungsflache Probekoérperansicht Schliel3flache

Bild 3 Bild 4
Band Innenansicht Band Falzansicht
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Bild 5 Bild 6
Hauptschloss SchlieRblech Hauptschloss

Bild 7 Bild 8
Nebenverriegelung Schlie3blech Nebenverriegelung
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I
Bild 9 Bild 10

Detail Ecke Rahmen / Pfosten innen Detail Ecke Rahmen / Bandseite

i

Bild 11 Bild 12
Detail Schwellenanbindung schlief3seitig Detail Schwellenanbindung bandseitig

Bild 13 Bild 14
Detail Ecke Fligel unten Detail Fligel oben
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Bild 15 Bild 16
Detail Sprosse / Fliigelrahmen schliel3seitig Detail Sprosse / Fliigelrahmen bandseitig
innen innen

Bild 17 Bild 18
Detail Sprosse / Fliigelrahmen schlie3seitig Detail Sprosse / Fliigelrahmen bandseitig
aulRen aulRen

Bild 19 Bild 20
Detail Pfosten unten, aufRen Detail Pfosten oben, auf3en
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Bild 21 ' Bild 22
Detail Glasanbindung Tur innen Detail Glasanbindung Tur auf3en

Bild 23 Bild 24
Detail Glasanbindung Seitenteil innen Detail Glasanbindung Seitenteil aul3en

Bild 25
Detail Abstand Oberkante Schwelle zu Ober-
kante Brett



